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Guide de configuration et 
de mise a niveau 



A qui est destine ce manuel ? 



Ce manuel s'adresse a toute personne souhaitant : 

• Configurer la station de travail personnelle. 

• Aj outer des accessoires a la station de travail personnelle. 

• Detecter les problemes sur la station de travail personnelle. 



Importantes consignes de securite 



AVERTISSEMENT Si vous n'etes pas sur de pouvoir soulever la station ou l'ecran en toute 
securite, n'essayez pas de les deplacer sans aide. 

Pour votre securite, connectez toujours l'equipement a une prise 
secteur reliee a la terre et utilisez systematiquement un cordon 
d'alimentation dote d'une fiche mise a la terre, telle que celle fournie 
avec cet equipement, ou une fiche conforme aux normes nationales. La 
station est debranchee de l'alimentation en retirant le cordon 
d'alimentation de la prise secteur. Cela signifie qu'elle doit etre installee 
pres d'une prise secteur aisement accessible. 

Pour des raisons de securite, ne demontez jamais le capot de la station 
avant d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur, 
ainsi que toute connexion a un reseau de telecommunications. 
Remontez toujours le capot de la station avant de remettre cette 
derniere sous tension. 

Pour eviter tout choc electrique, n'ouvrez pas 1'unite d'alimentation. 
Les pieces qui s'y trouvent ne peuvent etre manipulees par l'utilisateur. 

Pour eviter tout choc electrique et toute blessure oculaire causee par le 
rayon laser, ne tentez pas d'ouvrir 1'unite laser. Seul un personnel 
qualifie doit etre autorise a proceder a la maintenance de 1'unite laser. 
Ne tentez pas de proceder a des reglages sur 1'unite laser. Reportez-vous 
a l'etiquette du CD-ROM pour les exigences d'alimentation et de 
longueur d'onde. Cette station de travail personnelle HP est un produit 
laser de classe 1 . 
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Documentation en ligne 



Importantes informations d'ergonomie 

Avant d'utiliser la station de travail personnelle, il est vivement 
conseille de lire les informations d'ergonomie. Si vous utilisez 
Windows NT 4.0, ouvrez le menu Demarrer a partir de la barre de 
taches et selectionnez Programmes-HP info. Cliquez ensuite deux 
fois sur la rubrique d'aide "Conseils d' ergonomie". 



Documentation en ligne 

Vous pouvez telecharger de la documentation supplementaire 
concernant votre station de travail personnelle sur le site Web de HP. 
Cette documentation vous est fournie gratuitement au format Adobe 
Acrobat (PDF) sur le site Web de HP a l'adresse suivante : 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 

Cette documentation comprend : 

• le Guide de configuration et de mise d niveau — qui fournit des 
instructions detaillees sur l'installation d'accessoires et contient des 
informations precises relatives au depannage. II s'agit du manuel que 
vous etes en train de lire. 

• Le Guide de familiarisation — qui fournit des informations de 
formation au personnel d'assistance et de maintenance. 

• Le Network Administrator's Guide (Guide de radministrateur 
reseau) — qui fournit des instructions concernant la configuration 
de votre station de travail personnelle en vue d'une connexion 
reseau. 

• Des chapitres du Service Handbook — qui fournissent des 
informations sur la mise a niveau et les pieces de rechange, y compris 
les numeros de reference HP. 



Documentation en ligne 



VI 



Table des matieres 



Documentation en ligne v 

1 Installation d'accessoires dans la station de 
travail personnelle (modele de bureau) 

Accessoires HP pris en charge 2 

Demontage et remontage du capot 3 

Demontage du capot 3 

Remontage du capot 4 

Retrait de l'unite d'alimentation 5 

Installation de memoire 7 

Modules de memoire principale 7 

Installation d'unites de memoire de masse 10 

Connexion des unites 10 

Installation d'une unite de disque dur dans un compartiment interne. . 12 

Fin de Installation d'une unite de disque dur 16 

Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 17 

Fin de l'installation d'une unite 20 

Installation de cartes d'extension 21 

Installation de la carte 21 



2 Installation d'accessoires dans la station de 
travail personnelle (mini-tour) 



Accessoires HP pris en charge 



26 



Demontage et remontage du capot 27 

Demontage du capot 27 

Remontage du capot 29 

Retrait de l'unite d'alimentation 31 

Installation de memoire 33 

Modules de memoire principale 33 

Installation d'unites de memoire de masse 36 

Connexion des unites 36 

Installation d'une unite de disque dur dans un compartiment interne . 37 

Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 41 

Fin de l'installation d'une unite de disque dur 44 

Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 44 

Fin de l'installation d'une unite 48 

Installation de cartes d'extension 49 

Installation de la carte 49 

3 Depannage de la station de travail personnelle HP Kayak 

Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes. ... 54 

Autres fonctions 55 

HPDiagTools 58 

Si la station de travail ne demarre pas correctement 60 

Si l'ecran est noir et qu'il n'y a aucun message d'erreur 60 

Aucune valeur du Setup ne peut etre modifiee 62 

Si un message d'erreur POST s'affiche 62 



viii 



Si vous ne pouvez pas mettre la station hors tension 64 

Si votre station a un probleme d'ordre materiel 65 

Si l'ecran ne fonctionne pas correctement 65 

Si le clavier ne fonctionne pas 66 

Si la souris ne fonctionne pas 67 

Si le lecteur de disquette ne fonctionne pas 67 

Si le disque dur ne fonctionne pas 68 

Si le lecteur de CD-ROM a un probleme 68 

Le lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas 68 

Le lecteur de CD-ROM n'emet pas de son 69 

Le lecteur de CD-ROM est inactif 69 

La porte du lecteur de CD-ROM ne s'ouvre pas 69 

Si une carte d'extension ne fonctionne pas 70 

Si la station a un probleme logiciel 71 

Si vous avez oublie le mot de passe 71 

Si le programme Setup ne demarre pas 72 

Si la date et l'heure sont incorrectes 72 

Si vous rencontrez un probleme reseau 73 

Utilisation du clavier HP 74 

Utilisation de votre souris HP 77 

4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques 80 

Caracteristiques du systeme 83 

Consommation electrique 83 



IX 



Disponibilites pour logements d' extension 83 

IRQ, DMA et adresses d'E-S utilises par la station 84 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 86 

Connecteurs de la carte systeme 86 

Micro-interrupteurs de la carte systeme 87 

L'ecran resume HP et le programme Setup 90 

Ecran resume HP 90 

Utilisation du programme HP Setup 90 

Configuration de la connexion reseau 91 

Controle des fonctions Network Security 91 

Selectionner une unite d'amorgage prioritaire 

(Boot Device Priority) 92 

Caracteristiques physiques 97 



x 



1 



Installation d' accessories dans la 
station de travail personnelle 
(modele de bureau) 

Ce chapitre explique comment installer des accessoires (memoire, 
cartes d'extension et unites de disque supplementaires) dans 
la station de travail personnelle (modele de bureau). 



1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Accessoires HP pris en charge 



Accessoires HP pris en charge 




Unites de memoire 
de masse internes 



Extensions de memoire principale : 
(logements DIMM pour SDRAM 
100 MHz): 

- 32MoSDRAM(D6521A) 

- 64 Mo SDRAM (D6522A) 
- 128 Mo SDRAM (D6523A) 
-256 Mo SDRAM (D6743A) 



Unites a acces frontal, par exemple : 

- lecteur de CD-ROM 5,25 pouces (demi-hauteur) 

- lecteur de disquette 3,5 pouces de 1,44 Mo 
(tiers de hauteur) 

Jusqu'a six cartes d'extension 
peuvent etre installees : 

- un logement AGP (graphique) 

- trois logements 32 bits PCI (un 
pour la carte SCSI/LAN sur 
certains modeles) 

- un logement mixte PCI/ISA 

- un logement ISA 16 bits 
(utilise par la carte audio) 




Demandez a votre distributeur de vous fournir la dernier e liste 
disponible des accessoires pris en charge. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Demontage et remontage du capot 



Demontage et remontage du capot 

AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de la station avant 
d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et 
deconnecte toute liaison a un reseau de telecommunications. 
Remontez toujours le capot de la station avant de la remettre sous 
tension. 

Demontage du capot 

1 Mettez l'ecran et l'ordinateur hors tension. 

2 Deconnectez tous les cordons d'alimentation et les cables de 
telecommunications ou reseau. 

3 Deverrouillez au besoin le capot a l'aide de la cle situee sur le 
panneau arriere et retirez toute disquette qui serait restee dans le 
lecteur de disquette. 

4 Soulevez les deux languettes situees a l'avant de rordinateur. 




5 Prenez le capot par les cotes, faites-le glisser vers l'avant puis 
retirez-le. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Demontage et remontage du capot 

Remontage du capot 

1 Assurez-vous que tous les accessoires sont installes et que tous les 
cables internes sont correctement branches et disposes. 

2 Posez le capot sur la station de travail (alignez l'arriere du capot avec 
le rebord arriere du chassis de la station) puis faites le glisser vers 
l'arriere. Verifiez que les languettes de fixation s'enclenchent en 
position. 




3 Verrouillez au besoin le capot a l'aide de la cle fournie. 

4 Rebranchez tous les cordons d'alimentation. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Retrait de I'unite d'alimentation 



Retrait de I'unite d'alimentation 

Vous pouvez retirer I'unite d'alimentation de la station de travail pour 
faciliter l'acces a la carte systeme et aux cables situes a l'arriere des 
unites de disque. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables reseau de I'ordinateur. 

2 Retirez le capot de I'ordinateur (voir en page 3) . 

3 Soulevez l'avant de I'unite d'alimentation et avancez-la pour 
desengager le rebord arriere. 




4 Retournez I'unite d'alimentation et posez-la a l'envers sur I'unite 
centrale. 




AVERTISSEMENT Pour eviter tout choc electrique, n'ouvrez pas I'unite d'alimentation. 

Aucun element ne necessite l'intervention de l'utilisateur. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Retrait de I'unite d'alimentation 



Remise en place de 
I'unite d'alimentation 
apres Installation des 
accessoires 



1 Verifiez que tous les cables internes sont bien en place. 

2 Retournez I'unite d'alimentation et glissez-la a l'interieur de 
l'ordinateur. Inclinez l'arriere de I'unite d'alimentation pour l'engager 
dans le chassis de l'ordinateur. Ajustez les cordons d'alimentation 
pour faciliter le positionnement de I'unite. 




3 Abaissez lentement l'avant de I'unite d'alimentation dans 
l'ordinateur jusqu'a ce qu'elle s'enclenche en position. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation de memoire 



Installation de memoire 
Modules de memoire principale 

Si vous souhaitez augmenter sa capacite pour executer vos 
applications, vous avez la possibilite d'installer jusqu'a 768 Mo de 
memoire dans trois logements DIMM a 100 MHz. 

Les mises a niveau de memoire principale sont disponibles sous forme 
de modules memoire SDRAM de 32, 64 et 128 Mo ou de 256 Mo (sans 
tampon). 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 
Mettez hors tension tous les equipements. Vos vetements ne doivent pas 
toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous 
retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins 
souvent possible. 

Pour installer le module de memoire principale : 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications 
ou reseau. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir en page 3) . 

3 Retirez les boutons de fixation situes de chaque cote du guide de 
circulation d'air HP UltraFlow et retirez ce dernier du chassis de la 
station de travail personnelle. 




Tirez le guide de circulation d'air HP 
UltraFlow vers le haut, puis vers I'avant. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation de memoire 

4 Retirez le ventilateur situe en dessous et posez-le sur l'unite 
d'alimentation. 

L'emplacement des bancs de module memoire est indique 
ci-dessous. 




5 Glissez le module memoire dans son support a 90° par rapport a la 
carte mere (les encoches a l'oppose du processeur). 

Encoches des 
modules memoire 




Inserez le module memoire dans Appuyez sur le module jusqu'a 
son support a 90° par rapport ce que les clips de fixation 
a la carte mere se mettent en place 

6 Enfoncez fermement le module pour l'introduire completement 
dans le connecteur jusqu'a ce que les clips de fixation se mettent en 
place. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (modele de bureau) 

Installation de memoire 



7 Recommencez cette operation pour chacun des modules memoire 
que vous souhaitez installer. 

8 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remonter 
toutes les unites et de rebrancher tous les cables et cordons 

d 1 alimentation. Remontez le capot (voir en page 4). 

9 Consultez l'ecran resume HP pour verifier la nouvelle configuration 
(pour plus de details, reportez-vous a la section "L'ecran resume HP 
et le programme Setup", a la page 90). 



Accessoires pour carte Des accessoires supplementaires, y compris des modules video MPEG, 
video disponibles pour sont disponibles pour votre carte video. lis ne peuvent cependant pas 
les autres sources etre commandes chez HP. Contactez votre fournisseur pour obtenir plus 
d'informations sur ces accessoires. 



REMARQUE Un module video MPEG n'est disponible que si votre ordinateur est 

equipe d'un accelerateur graphique Matrox Millennium G200. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Installation d'unites de memoire de masse 



Connexion des unites 

Si vous ajoutez un lecteur Zip IDE, une unite de disque dur, un lecteur 
de CD-ROM, un lecteur de CD-RW ou un lecteur de bande, connectez- 
les aux cordons d'alimentation et aux cables de donnees. Les cables de 
donnees et les connecteurs d'alimentation fournis sont decrits 
ci-apres : 



Connecteur 34 broches 



SCSI 16 bits externe avec 
connecteur SCSI 68 broches 
(sur certains modeles) 



Cable SCSI 16-bit avec quatre 
connecteurs 68 broches (sur 
certains modeles) 




Connecteur 40 broches 

Cable avec un connecteur pour 
lecteur de disquette 3,5 pouces 



Deux cables de donnees IDE munis de deux 
connecteurs 40 broches pour lecteurs IDE 
tels que les lecteurs de CD-ROM, les lecteurs 
Zip ou les unites de disque dur 




Connecteur 40 broches 



Cordons d'alimentation pour 
unites de disque dur, lecteurs Zip, 
lecteurs de bande, lecteurs de 
CD-ROM ou de CD-RW 



Cordon d'alimentation pour 
lecteur de disquette 3,5 pouces 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Reportez-vous au guide d'installation de l'unite pour savoir si vous 
devez repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'installation 
particuliere. 

Si vous installez une unite SCSI supplementaire, vous devez 
selectionner une adresse SCSI inutilisee pour la nouvelle unite. Les 
adresses SCSI vont de 0 a 15 pour les unites Ultra wide SCSI 16 bits. 
L'adresse SCSI 0 est utilisee par la premiere unite de disque dur SCSI et 
l'adresse SCSI 7 est reservee au controleur SCSI integre (unites narrow 
et wide SCSI par defaut) . 

II est inutile de selectionner une adresse SCSI pour les unites de disque 
dur SCSI Plug and Play (les disques durs SCSI prenant en charge le 
protocole SCAM). 

Vous devez affecter une adresse SCSI non utilisee a la seconde unite de 
disque dur SCSI (par exemple l'adresse SCSI 1). 

L'adresse SCSI est generalement configuree avec des cavaliers de 
l'unite de disque dur SCSI. Reportez-vous au guide d'installation de 
l'unite pour plus d'informations sur la selection d'une adresse SCSI. 

Certaines unites de disque SCSI internes peuvent avoir des resistances 
de terminaison qui doivent etre retirees ou desactivees avant d'etre 
installees dans l'ordinateur. Reportez-vous au guide d'installation de 
l'unite pour plus d'informations et pour savoir si vous devez suivre une 
procedure d'installation particuliere. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 

Installation d'une unite de disque dur dans un 
compartiment interne 

Les compartiments internes peuvent recevoir une unite de disque dur 
pouvant atteindre 1,6 pouce de hauteur (environ 4 cm) et une unite de 
disque dur pouvant atteindre 1 pouce de hauteur (environ 2,5 cm). 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications 
ou reseau. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 3) . 

3 Desserrez les quatre vis de fixation (exterieures) situees au sommet 
de l'unite de disque dur. 



4 Sortez en partie l'unite de disque dur du chassis de la station et 
debranchez les connecteurs de donnees et d'alimentation de l'unite 
en place. 

5 Retirez l'unite de disque dur du chassis de la station de travail 
personnelle. 

6 Deposez delicatement l'unite de disque dur sur une surface plane. 

Faites tres attention lorsque vous manipulez l'unite de disque dur et 
veillez a toujours la deposer sur un plastique anti-statique. 




Desserrez les quatre vis 
de fixation exterieures 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



7 Si vous souhaitez installer la nouvelle unite de disque dur dans le 
compartiment de l'unite en place, desserrez les quatre vis de fixation 
situees au sommet de l'unite de disque dur et demontez-la. 




Desserrez les quatre 
vis de fixation situees 
au sommet de l'unite 
de disque dur. 



8 Introduisez le(s) unite (s) de disque dur dans le compartiment 
approprie. Verifiez que les connecteurs d'alimentation et de donnees 
de l'unite sont correctement positionnes. 



Unite de disque dur 




Verifiez que les connecteurs 
d'alimentation et de donnees 
sont correctement positionnes. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 

9 Si vous installez une unite de disque dur dans le compartment 
superieur, serrez les quatre vis de fixation situees au sommet de 
1'unite de disque dur. 

Si vous installez une unite de disque dur dans le compartiment 
inferieur, utilisez les quatre vis disponibles situees sur le dessus de 
1'unite de disque dur (au centre) pour fixer 1'unite de chaque cote. 




10 Branchez les cordons d'alimentation et les cables de donnees a 
l'arriere des unites (la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement) . 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



11 Replacez Funite de disque dur dans le chassis de la station de travail 
personnelle et serrez les quatre vis de fixation (exterieures) . 




12 Le cas echeant, installez d'autres accessories avant de terminer 
Finstallation. 

13 Allez a la page 16 pour terminer l'installation. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 

Fin de l'installation d'une unite de disque dur 

1 Mettez l'ordinateur sous tension. 

2 Vous pouvez acceder a l'utilitaire de configuration SCSI au 
demarrage de la station de travail personnelle en appuyant sur F6 
lorsque le message Press F6 to start Configuration 
utility . . . apparait au demarrage. 

3 Verifier et, le cas echeant, modifier la configuration de votre nouvelle 
unite de disque dur SCSI. 

Pour plus d'informations sur la configuration d'une unite de disque 
dur SCSI, consultez le SCSI Administrator's Guide (Guide de 
l'administrateur SCSI) disponible sur le site Web de HP a l'adresse 
suivante : http://vnffw.hp.com/go/kayaksupport. 

4 Une fois la configuration verifiee/modifiee, quittez l'utilitaire de 
configuration SCSI et reamorcez l'ordinateur pour sauvegarder les 
eventuels changements effectues. 

1 Mettez 1'ordinateur sous tension. 

2 Appuyez sur Echap lors de l'amorgage de la station pour afficher 
l'unite dans le POST. 

3 Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions fournies 
par l'utilitaire des messages d'erreur. 

4 Lorsque l'ordinateur vous le demande, appuyez sur F2 pour lancer le 
programme Setup. Selectionnez le menu Avance et le sous menu Unites 
IDE. Ala rubrique Principal, verifiez que les details concernant l'unite 
ont ete correctement detectes par le programme Setup. 

5 Appuyez sur F3 pour sauvegarder et quitter Setup. 
Reportez-vous a la documentation du systeme d' exploitation pour 
savoir comment formater une unite 

Si vous avez retire une unite IDE, mettez l'ordinateur sous tension. 
Le BIOS detectera l'unite manquante. Appuyez sur F4 pour confirmer 
votre choix. La configuration du systeme est automatiquement 
mise a jour. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Avant d' installer 
une unite IDE 



Avant d'installer une 
unite SCSI 



Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 

Les instructions fournies ci-dessous indiquent comment installer une 
unite (telle qu'un lecteur de disquette, un lecteur de CD-ROM, de 
CD-RW ou un lecteur de bande) dans un des compartiments a acces 
frontal. Reportez-vous egalement au manuel de l'unite pour d'autres 
instructions d'installation. 

Reportez-vous au guide d'installation de l'unite pour savoir si vous 
devez repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'installation 
particuliere. 

Si vous installez une unite SCSI, reportez-vous a la section "Avant 
d'installer un disque dur SCSI" a la page 1 1 , avant de suivre les 
instructions suivantes. 

1 Deconnectez les cordons d'alimentation et les cables de 
telecommunications ou reseau de l'ordinateur. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 3) . 

3 Retirez la plateau metallique situe a l'avant du chassis de la station. 




le plateau 
metallique 



17 



1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 

4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de circulation d'air HP UltraFlow et retirez ce dernier de la station. 




Tirez le guide de circulation 
d'air HP UltraFlow vers le 
haut, puis vers I'avant. 



5 Le cas echeant, montez l'unite sur les rails de lecteur fournis avec la 
station de travail personnelle. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



6 Faites coulisser l'unite dans le compartiment et fixez-la. 




dans le compartiment et fixez-la. 

7 Reperez le cable de donnees approprie pour l'unite (reportez-vous a 
la page 10). 

8 Branchez les cordons d'alimentation et les cables de donnees a 
l'arriere de l'unite (la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement ) . 

Cordon 




9 Remettez le guide de circulation d'air HP UltraFlow en place. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation d'unites de memoire de masse 



10 Retirez le cache en plastique du boitier en le tirant sur sa partie 
gauche et en le detachant sur sa partie droite. Stockez le cache en 
plastique en lieu sur. 




11 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remettre le 
capot en place et de terminer l'mstallation. 

12 Suivez les instructions ci-dessous pour terminer l'installation. 

Fin de l'installation d'une unite 

Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur F2 lorsque 
F2 Setup apparait. 

Verifiez dans le programme Setup que le lecteur de CD-ROM a ete 
detecte sur le canal IDE approprie (pour cela selectionnez le sous 
menu Unites IDE a partir du menu Avance). 

3 Appuyez sur F3 pour sauvegarder les modifications 
et quitter le programme. 



Un lecteur de 1 
CD-ROM IDE 

est installe Q 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (modele de bureau) 

Installation de cartes d'extension 



Installation de cartes d'extension 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 
Mettez HORS tension tous les equipements. Vos vetements ne doivent 
pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur l'unite d' alimentation quand vous retirez 
l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible 
et avec precaution 

La station est equipee des logements pour cartes d'extension suivants 
(de gauche a droite) : 

• le logement AT 2 peut recevoir une carte pleine longueur ISA 16 bits. 

• Le logement AT 1/PCI 4 peut recevoir une carte ISA 16 bits 
ou une carte pleine longueur PCI 32 bits. 

• Le logement PCI 3 peut recevoir une carte pleine 
longueur PCI 32 bits. 

• Le logement PCI 2 peut recevoir une carte pleine 
longueur PCI 32 bits. 

• Le logement PCI 1 peut recevoir une carte pleine 
longueur PCI 32 bits. 

• Le logement AGP peut recevoir un adaptateur carte video. 

Installation de la carte 

Les cartes PCI sont configurees automatiquement lors de l'installation 
de la station de travail personnelle. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de 
telecommunications ou reseau. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (reportez-vous a la page 3). 

3 Reperez un logement pour carte d'extension libre. Reportez-vous 
a "Connecteurs de la carte systeme" a la page 86 pour identifier 
le type de logement que vous souhaitez utiliser (ISA ou PCI) . 

Certaines cartes peuvent exiger un logement particulier ou une 
procedure d'installation specifique. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation de cartes d'extension 

4 Devissez et retirez l'obturateur du logement. Stockez-le en lieu 
sur. S'il est difficile a retirer, desserrez les vis des logements 
adjacents. 

5 Tenez la carte par son bord "superieur". Faites-la coulisser dans 
le guide de carte du logement choisi. Ne pliez pas la carte. 




6 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement. 
Appuyez fermement sur la carte pour l'inserer dans le support. 
Assurez-vous que le connecteur de la carte s 1 engage 
completement dans le support et ne touche pas les composants 
d'autres cartes. 

7 Fixez la carte en remettant les vis en place. Si vous avez desserre 
les vis des logements adjacents, n'oubliez pas de les resserrer. 

8 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remonter 
le capot (reportez-vous a la page 4). 

9 Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (modele de bureau) 

Installation de cartes d'extension 

Si vous avez installe une carte d'extension ISA utilisant une 
interruption, vous devez executer le programme Setup et reserver 1'IRQ 
pour cette carte d'extension. Cette operation permet la configuration 
automatique des unites PCI. 

1 Mettez la station sous tension et appuyez sur F2 lorsque F2 Setup 
apparait. 

2 Dans le programme Setup, selectionnez le sous menu Exclusion 
Ressource ISA a partir du menu Avance. La liste des IRQ et des unites qui 
les utilisent s'affiche. Selectionnez le champ IRQ que vous souhaitez 
modifier, par exemple IRQ 11. 

3 Appuyez sur la barre d'espace ou sur la touche F7 ou f8 afin de 
rendre 1'IRQ disponible pour les cartes PCI (Disponible) ou la 
rendre indisponible pour les cartes PCI (Reserve). 

4 Appuyez sur F3 pour sauvegarder les modifications effectuees et 
quitter le programme Setup. 

Vous devez toujours laisser au moins une IRQ disponible pour les 
unites PCI integrees. 
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1 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (modele de bureau) 

Installation de cartes d'extension 
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Installation d' accessories dans la 
station de travail personnelle 
(mini-tour) 

Ce chapitre explique comment installer des accessoires (memoire, 
cartes d'extension et unites de disque supplementaires) dans 
la station de travail personnelle (mini-tour) . 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Accessoires HP pris en charge 



Accessoires HP pris en charge 



Unites de memoire 
de masse internes 



5 glissieres pour unites a acces 
frontal : 

- pour unites de disque 3,5 pouces 
(D3566A) 

- pour unites de disque 5,25 pouces 
(D2880A) 




Extensions de memoire principale : 
(logements DIMM pour SDRAM 
100 MHz): 

- 32MoSDRAM(D6521A) 

- 64 Mo SDRAM (D6522A) 
-128 Mo SDRAM (D6523A) 
-256 Mo SDRAM (D6743A) 



Unites a acces frontal, par exemple : 

- lecteur de disquette 3,5 pouces de 
1,44 Mo (tiers de hauteur) 

- lecteur de bande DDS 5,25 pouces 
(demi-hauteur) 



Jusqu'a six cartes d'extension peuvent 
etre installees : 

- un logement AGP (graphique) 

- trois logements 32 bits PCI (un pour la carte 
SCSI/LAN sur certains modeles) 

- un logement mixte PCI/ISA 

- un logement ISA 16 bits (utilise par la carte audio) 



Demandez a votre distributeur de vous fournir la dernier e liste 
disponible des unites prises en charge. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Demontage et remontage du capot 



Demontage et remontage du capot 

Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de la station avant 
d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et 
deconnecte toute liaison a un reseau de telecommunications. 
Remontez toujours le capot de la station avant de la remettre sous 
tension. 

Demontage du capot 

1 Mettez l'ecran et l'ordinateur hors tension. 

2 Deconnectez tous les cordons d'alimentation et les cables de 
telecommunications ou reseau. 

3 Deverrouillez au besoin le capot a l'aide de la cle situee sur le 
panneau arriere. 

4 Soulevez les deux languettes situees a l'avant de l'ordinateur. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Demontage et remontage du capot 

5 Prenez le capot par les cotes, faites-le glisser vers l'avant puis 
retirez-le. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Demontage et remontage du capot 

Remontage du capot 

1 Assurez-vous que tous les accessoires sont installes et que tous les 
cables internes sont correctement branches et disposes. 

2 Assurez-vous que les deux languettes des cotes avant du capot sont 
tournees vers le haut et que le verrou est ouvert. 

3 Inserez le capot en veillant a ce que les deux guides situes en bas du 
chassis coulissent dans les deux rails a la base de l'ordinateur. 
Appuyez fermement sur le capot pour le mettre en place. 




de la station de travail. 



29 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Demontage et remontage du capot 



4 Rabaissez les deux languettes situees a l'avant du capot. 




5 Verrouillez au besoin le capot a l'aide de la cle fournie. 

6 Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les cables de 
telecommunications. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Retrait de I'unite d'alimentation 



Connexion du 
ventilateur a le 
carte systeme 



Guide de 
circulation d'air 
HP UltraFlow 

Bouton de fixation 



Retrait de I'unite d'alimentation 

Vous pouvez degager I'unite d'alimentation pour faciliter l'acces a la 
carte systeme et aux cables situes a l'arriere des unites de disque. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables reseau de l'ordinateur. 

2 Retirez le capot de l'ordinateur (voir en page 27). 

3 Demontez la connexion du ventilateur a la carte systeme. 




4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de circulation d'air HP UltraFlow et retirez le chassis de la station 

5 Desserrez les quatre vis de fixation situees a l'arriere de I'unite 
d'alimentation. 



Desserrez les quatre 
vis d'auto-f ixation 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Retrait de I'unite d'alimentation 



AVERTISSEMENT Pour eviter tout choc electrique, n'ouvrez pas I'unite d'alimentation. 

6 Faites glisser I'unite d'alimentation hors de l'ordinateur jusqu'a ce 
qu'elle se bloque - elle reste connectee a l'ordinateur. 



Degagez I'unite 
d'alimentation de 
l'ordinateur 




Unite 

d'alimentation 



Remise en place de 
I'unite d'alimentation 
apres I'installation des 
accessoires 



1 Verifiez que tous les cables internes sont bien en place. 

2 Glissez I'unite d'alimentation a l'interieur de l'ordinateur. 

3 Resserrez les quatre vis d'auto-fixation. 

4 Remontez le guide de circulation d'air HP UltraFlow. 

5 Reconnectez le ventilateur a la carte systeme. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation de memoire 



Installation de memoire 
Modules de memoire principale 

Si vous souhaitez avoir plus de memoire principale, vous avez la 
possibilite d'installer jusqu'a 768 Mo de memoire dans trois logements 
DIMM a 100 MHz. 

Les mises a niveau de memoire principale sont disponibles sous forme 
de modules memoire SDRAM de 32, 64 et 128 Mo ou de 256 Mo 
(sans tampon). 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 

Mettez hors tension tous les equipements. Vos vetements ne doivent pas 
toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous 
retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins 
souvent possible. 



Pour installer le module de memoire principale : 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications 
ou reseau. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir en page 27). 



3 Retirez la connexion du ventilateur a la carte systeme. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation de memoire 



4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de circulation d'air HP Ultra Flow et retirez ce dernier du chassis de 
la station de travail personnelle. 

5 Retirez, le cas echeant, le guide de circulation d'air qui se trouve sur 
le support du processeur. 

6 Retirez le support SCSI transparent pour acceder plus facilement 
aux logements des modules memoire. 

7 L'emplacement des bancs de module memoire est indique 
ci-dessous. 




8 Glissez le module memoire dans son logement a 90° par rapport a la 
carte mere (les encoches a l'oppose du processeur). 



Inserez le module memoire 
dans son logement a 90° par 
rapport a la carte mere 




Appuyez sur le module 
jusqu'a ce que les 
clips de fixation se 
mettent en place 



Encoches des modules memoire 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (mini-tour) 

Installation de memoire 



9 Enfoncezfermement le module pour 1'introduire completement 
dans le connecteur jusqu'a ce que les clips de fixation se mettent en 
place. 

10 Recommencez cette operation pour chacun des modules memoire 
que vous souhaitez installer. 

11 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remonter 
toutes les unites et de rebrancher tous les cables et cordons 

d' alimentation. Remontez le capot (voir en page 29). 

12 Consultez l'ecran resume HP pour verifier la nouvelle configuration 
(pour plus de details, reportez-vous a la section "L'ecran resume HP 
et le programme Setup" a la page 90) . 



Accessoires pour carte Des accessoires supplementaires, y compris des modules video MPEG, 
video disponibles pour sont disponibles pour votre carte video. lis ne peuvent cependant pas 
les autres sources etre commandes chez HP. Contactez votre fournisseur pour obtenir plus 
d'informations sur ces accessoires. 



REMARQUE Un module video MPEG n'est disponible que si votre ordinateur est 

equipe d'un accelerateur graphique Matrox Millennium G200. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Installation d'unites de memoire de masse 



Connexion des unites 

Si vous ajoutez un lecteur Zip IDE, une unite de disque dur, un lecteur 
de CD-ROM, un lecteur de CD-RW ou un lecteur de bande, connectez- 
les aux cordons d'alimentation et aux cables de donnees. Les cables de 
donnees et les connecteurs fournis sont decrits ci-apres : 



Cable avec un connecteur pour 
lecteur de disquette 3,5 pouces 



SCSI 16 bits externe avec 
connecteur SCSI 68 broches (sur 
certains modeles) 



SCS1 16 bits avec cinq 
connecteurs SCSI 68 broches 
(sur certains modeles) 



Connecteur 34 broches 





Cable muni de deux connecteurs 
40 broches pour lecteurs IDE tels que 
les lecteurs de CD-ROM, les lecteurs 
Zip ou les unites de disque dur 

Cordons d'alimentation pour 
unites de disque dur, lecteurs Zip, 
lecteurs de bande, lecteurs de 
CD-ROM ou de CD-RW 



Cordon d'alimentation pour 
lecteur de disquette 3,5 pouces 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 

Consultez le guide d'mstallation de l'unite pour savoir si vous devez 
repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'mstallation 
particuliere. 

Si vous installez une unite SCSI supplementaire, selectionnez une 
adresse SCSI inutilisee pour la nouvelle unite. Les adresses SCSI vont de 

0 a 7 pour les unites Ultra narrow SCSI 8 bits et de 0 a 15 pour les unites 
Ultra wide SCSI 16 bits. L'adresse SCSI 0 est utilisee par la premiere 
unite de disque dur SCSI et l'adresse SCSI 7 est reservee au controleur 
SCSI integre (unites narrow et wide SCSI par defaut) . 

II est inutile de selectionner une adresse SCSI pour les unites de disque 
dur SCSI Plug and Play (les disques durs SCSI prenant en charge le 
protocole SCAM). 

Vous devez affecter une adresse SCSI inutilisee a la seconde unite de 
disque dur SCSI (par exemple l'adresse SCSI 1). 

L'adresse SCSI est generalement configured avec des cavaliers de 
1'unite de disque dur SCSI. Reportez-vous au guide d'mstallation de 
l'unite pour plus d'informations sur la selection d'une adresse SCSI. 

Certaines unites de disque SCSI internes peuvent avoir des resistances 
de terminaison qui doivent etre retirees ou desactivees avant d'etre 
installees dans l'ordinateur. Reportez-vous au guide d'mstallation de 
l'unite pour plus d'informations et pour savoir si vous devez suivre une 
procedure d'mstallation particuliere. 

Installation d'une unite de disque dur dans un 
compartiment interne 

Les compartiments internes peuvent recevoir une unite de disque dur 
pouvant atteindre 1,6 pouce de hauteur (environ 4 cm) et une unite de 
disque dur pouvant atteindre 1 pouce de hauteur (environ 2,5 cm). 

L'unite de disque dur d'origine doit etre installed dans le compartiment 
superieur lorsque la configuration IDE est utilisee. 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications 
ou reseau. 



37 



2 
3 

4 

5 
6 



Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

allation d'unites de memoire de masse 

Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 27). 

Retirez la connexion du ventilateur a la carte systeme (voir 
l'illustration en page 31). 

Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de circulation d'air HP UltraFlow et retirez ce dernier du chassis de 
la station de travail personnelle. 

Retirez 1'unite d'alimentation pour faciliter l'acces au compartiment 
interne (voir la page 31). 

Glissez 1'unite dans le premier compartiment interne et alignez les 
trous des vis du lecteur avec les quatre vis d'auto-fixation du 
compartiment qui va recevoir le lecteur. 



Alignez le trou qui se trouve sur le 
lecteur avec celui prevu sur le 
compartiment 



Vis d'auto-fixation 



Trou de vis 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



7 Fixez le lecteur avec les quatre vis d'auto-fixation. 




8 Reperez le cable de donnees adequat pour l'unite de disque dur. 




etre connectes a un connecteur SCSI 
disponible sur le cable SCSI. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 

9 Branchez le cordon d'alimentation et le cable de donnees a Farriere 
des unites (la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement) . 



10 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de terminer 
1'installation. 

11 Allez a la page 44 pour terminer 1'installation. 



Cable de donnees 




^Cordon 
d'alimentation 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 

1 Deconnectez les cordons d'alimentation et les cables de 
telecommunications ou reseau de l'ordinateur. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 27). 

3 Retirez la connexion du ventilateur de la carte systeme (voir 
l'illustration en page 31). 

4 Appuyez sur les boutons de fixation situes de chaque cote du guide 
de circulation d'air HP UltraFlow et retirez ce dernier de la station. 

5 Retirez Funite d'alimentation pour faciliter Faeces aux cables reliant 
Funite de disque dur (voir la page 31). 

6 Devissez et retirez la plateau du lecteur qui est inutilise. 



7 Installez le lecteur sur le plateau comme illustre ci-dessous. 





Retirez le plateau 
du lecteur 



Placez le lecteur 
sur le plateau 






Fixez le lecteur 
au plateau 



41 



2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



8 Glissez le plateau du lecteur dans le compartiment et fixez-le. 




9 Reperez le cable de donnees adequat pour l'unite de disque. 



Les lecteurs IDE doivent etre connectes a un 
connecteur IDE disponible sur les cables IDE 
(vous pouvez ajouter jusqu'a quatre 
peripheriques IDE). 

Vous pouvez connecter jusqu'a 

15 peripheriques SCSI aux — 

connecteurs externe et interne. 




Les peripheriques wide SCSI doivent 
etre connectes a un connecteur SCSI 
disponible sur le cable SCSI. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 

10 Branchez le cable de donnees et les cordons d'alimentation a l'arriere 
des unites (la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement) . 



Cable de donnees 




Cordon 

d'alimentation 



11 Si vous installez un peripherique SCSI, faites passer le cable SCSI a 
la base du support SCSI. Pour cela, retirez puis remettez le support 
SCSI. 




12 Remettez l'unite d'alimentation en place et serrez les quatre vis 
d'auto-fixation (voir page 32). 

13 Remontez le guide de circulation d'air HP UltraFlow et reconnectez 
la connexion du ventilateur a la carte systeme (voir l'illustration en 
page 31). 

14 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remettre le 
capot en place et de terminer l'installation. 

15 Suivez les instructions ci-apres pour terminer l'installation. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 

Fin de l'installation d'une unite de disque dur 

1 Mettez l'ordinateur sous tension. 

2 Pour garantir la compatibilite, utilisez l'utilitaire FDISK qui vous 
permet de supprimer toute partition sur la nouvelle unite de disque. 

3 Re-amorcez l'ordinateur. 

Consultez la documentation du systeme d' exploitation pour obtenir des 
informations relatives au formatage d'un lecteur. 

1 Mettez l'ordinateur sous tension. 

2 Appuyez sur Echap lors de l'amorgage de la station pour afficher 
l'unite dans POST. 

3 Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions fournies 
par l'utilitaire des messages d'erreur. 

4 Lorsque l'ordinateur vous le demande, appuyez sur F2 pour lancer le 
programme Setup. Selectionnez le menu Avance et le sous menu Unites 
IDE. Ala rubrique Principal, verifiez que les details concernant l'unite 
ont ete correctement detectes par le programme Setup. 

5 Appuyez sur F3 pour sauvegarder et quitter Setup. 

Consultez la documentation du systeme d' exploitation pour obtenir des 
informations relatives au formatage d'un lecteur. 

Si vous avez retire une unite IDE, mettez l'ordinateur sous tension. 
Le BIOS detectera l'unite manquante. Appuyez sur F4 pour confirmer 
votre choix. La configuration du systeme est automatiquement 
mise a jour. 

Installation d'une unite dans un compartiment a acces frontal 

Ces instructions expliquent comment installer une unite (lecteur de 
disquette, lecteur de CD-ROM / CD-RW ou lecteur de bande) dans un 
des compartiments a acces frontal. Consultez egalement les manuels 
fournis avec le lecteur pour obtenir des instructions d'installation 
supplementaires. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Avant d' installer Reportez-vous au guide d'installation de l'unite pour savoir si vous 

une unite IDE devez repositionner des cavaliers ou suivre une procedure d'installation 

particuliere. 



Avant d'installer une Si vous installez une unite SCSI, reportez-vous a la section "Avant 
unite SCSI d'installer un disque dur SCSI" a la page 37, avant de suivre les 

instructions suivantes. 

1 Deconnectez les cordons d'alimentation et les cables de 
telecommunications ou reseau de l'ordinateur. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (voir la page 27). 

3 Retirez l'unite d'alimentation pour faciliter l'acces aux cables des 
unites (voir en page 31). 

4 Si vous installez un lecteur dans un compartiment de 5,25 pouces de 
largeur, retirez le plateau du lecteur et gardez-le en lieu sur. 




5 Glissez le lecteur dans le compartiment. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



6 Fixez le lecteur avec les vis fournies. 

7 Reperez le cable de donnees adequat pour le peripherique. 



Cable du lecteur de disquette 



Vous pouvez connecter jusqu'a 
15 peripheriques SCSI aux 
connecteurs interne et externe 




Les lecteurs IDE doivent 
etre connectes au 
connecteur disponible du 
cable du canal IDE 
(jusqu'a quatre 
peripheriques IDE 
peuvent etre connectes) 



Les peripheriques SCSI doivent etre 
connectes a un connecteur SCSI disponible 
sur le cable SCSI 



Branchez le cable de donnees et les cordons d'alimentation a l'arriere 
des unites (la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement) . 



Cable de donnees 




Cordon 

d'alimentation 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Si vous installez un peripherique SCSI, faites passer le cable SCSI a 
la base du support SCSI. Pour cela, retirez puis remettez le support 
SCSI. 




Faites passer le 
-cables SCSI a la base 
du support SCSI 



10 Remettez l'unite d'alimentation en place et fixez-la a l'aide des 
quatre vis d'auto-fixation (voir page 32) . 

11 Retirez le cache en plastique du boitier en le tirant sur sa partie 
gauche et en le detachant sur sa partie droite. Stockez le cache en 
plastique en lieu sur. 




Declipsez et retirez le 
cache en plastique. 



12 Le cas echeant, installez d'autres accessoires avant de remettre le 
capot en place et de terminer l'installation. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation d'unites de memoire de masse 



Fin de Installation d'une unite 



Un lecteur de 1 Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur F2 lorsque 

CD-ROM IDE F2 setup apparait. 

pot inQtallp 

" 1 lu J 2 Verifiez dans le programme Setup que le lecteur de CD-ROM a ete 

detecte sur le canal IDE approprie (pour cela, selectionnez le sous 
menu Unites IDE a partir du menu Avance). 

3 Appuyez sur F3 pour sauvegarder les modifications et quitter le 
programme. 

Un lecteur de 1 Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur F2 lorsque 

disquette est installe F2 setup apparait. 

2 Verifiez dans le programme Setup que le lecteur de disquette a ete 
detecte (pour cela selectionnez le sous menu Lecteur de disquette a 
partir du menu Avance). 

3 Appuyez sur F3 pour sauvegarder les modifications 
et quitter le programme. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnel^ (mini-tour) 

Installation de cartes d'extension 



Installation de cartes d'extension 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 
Mettez HORS tension tous les equipements. Vos vetements ne doivent 
pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur l'unite d' alimentation quand vous retirez 
l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible 
et avec precaution 

La station est equipee des logements pour cartes d'extension suivants : 

• le logement AT 2 (inferieur) peut recevoir une carte pleine longueur 
ISA 16 bits. 

• Le logement AT 1/PCI 4 peut recevoir une carte ISA 16 bits 
ou une carte pleine longueur PCI 32 bits. 

• Le logement PCI 3 peut recevoir une carte pleine 
longueur PCI 32 bits. 

• Le logement PCI 2 peut recevoir une carte pleine 
longueur PCI 32 bits. 

• Le logement PCI 1 peut recevoir une carte pleine 
longueur PCI 32 bits. 

• Le logement AGP peut recevoir un adaptateur carte video. 

Installation de la carte 

1 Debranchez le cordon secteur et les cables de telecommunications 
ou reseau de rordinateur. 

Les cartes PCI sont configurees automatiquement lors de l'installation 
de la station de travail personnelle 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (reportez-vous a "Demontage et 
remontage du capot", a la page 27). 

3 Reperez un logement pour carte d'extension libre. Reportez-vous a 
la section "Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme", 
a la page 86 pour identifier le type de logement que vous souhaitez 
utiliser (ISA ou PCI). 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation de cartes d'extension 



Certaines cartes peuvent exiger un logement particulier ou une 
procedure d' installation specifique. 

4 Devissez et retirez l'obturateur du logement. Stockez-le en lieu sur. 
S'il est difficile a retirer, desserrez les vis des logements adjacents. 




5 Tenez la carte par son bord "superieur". Faites-la coulisser dans le 
guide de carte du logement choisi. Ne pliez pas la carte. 



Inserez la carte d'extension 
dans son logement 




6 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement. 
Appuyez fermement sur la carte pour l'inserer dans le support. 
Assurez-vous que le connecteur de la carte s'engage completement 
dans le support et ne touche pas les composants d'autres cartes. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation de cartes d'extension 

7 Fixez la carte en remettez les vis de l'obturateur en place. Si vous 
avez desserre les vis des logements adjacents, n'oubliez pas de les 
resserrer. 




8 Le cas echeant, installez d'autres accessories avant de remonter le 
capot (reportez-vous a la page 27). Rebranchez tous les cables et 
cordons d'alimentation. 

Si vous avez installe une carte d'extension ISA utilisant une 
interruption, vous devez executer le programme Setup et reserver 1'IRQ 
pour cette carte d'extension. 

1 Mettez la station sous tension et appuyez sur F2 lorsque F2 Setup 
apparait. 

2 Dans le programme Setup, selectionnez le sous menu Exclusion 
Ressource ISA a partir du menu Avance. La liste des IRQ et des unites qui 
les utilisent s'affiche. Selectionnez le champ IRQ que vous souhaitez 
modifier, par exemple IRQ 11. 

3 Appuyez sur la barre d'espace ou sur la touche F7 ou f8 afin de 
rendre 1'IRQ disponible pour les cartes PCI (Disponible) ou la 
rendre indisponible pour les cartes PCI (Reserve). 

4 Appuyez sur F3 pour sauvegarder les modifications effectuees et 
quitter le programme Setup. 

Vous devez toujours laisser au moins une IRQ disponible pour les 
unites PCI integrees. 
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2 Installation d'accessoires dans la station de travail personnels (mini-tour) 

Installation de cartes d'extension 
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3 



Depannage de la station de travail 
personnelle HP Kayak 



Ce chapitre peut vous aider a resoudre les problemes que vous etes 
susceptible de rencontrer lors de 1' utilisation de votre station de travail 
personnelle. 



3 Depannage de la station de travail personnels HP Kayak 

Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes 



Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les 
problemes 

Votre ecran a cristaux liquides HP peut vous aider a diagnostiquer les 
problemes survenant sur votre station de travail, cela meme lorsque 
vous etes dans l'incapacite de faire fonctionner votre systeme ou votre 
moniteur. 



Verifications avant Lorsque vous appuyez sur l'mterrupteur de la station, HP MaxiLife 
I'amorcage verifie votre systeme avant que celui-ci ne demarre. Un des ecrans 

ci-dessous apparait au cours de la procedure de verification : 



E 



Error ! 
(-) 

CPU Socket 



Verifiez que le processeur est bien 
insere dans le logement CPU. 



Error ! 

H 

No RAM 



Error ! 

M 

Power supplyB 



Verifiez I'installation de la 
memoire. 



Verifiez I'alimentation et les 
connexions des cordons 
d'alimentation. 



Error ! 

M 

Power 



Verifiez que I'unite 
d'alimentation est bien branchee. 



Power CPU 



Verifiez I'installation du 
processeur. 



] C 



Error ! 
(-) 

)oard PLL 



Verifiez la carte systeme. 



BIOS 



Effectuez un flashage du 
nouveau BIOS ou demarrez le 
systeme avec le micro-interr. 10 
de la carte systeme (crise). 



Error ! 
(-) 

No Video 



Verifiez que la carte graphique 
est bien installee. 



LHP KAYAK XA 



Error ! 
M 

RAM type 



Verifiez que les types de RAM 
installed sont compatibles. 



Aucune erreur n'est survenue avant 
I'amorcage. Le POST demarre. 
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3 Depannage de la station de travail personnels HP Kayak 

Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes 



Phase du POST L'auto-test demarre une fois les verifications effectuees. Un des ecrans 

suivants apparait pendant cette phase : 



HP KAYAK XA 



Error ! 

M 

POST XXXX 



Aucune erreur 



Si une erreur POST survient. Reportez-vous "Si un 
message d'erreur POST s'affiche" a la page 62 
pour plus (('informations. 



Autres fonctions 

HP MaxiLife peut aussi etre configure pour : 

• afficher les details de la configuration de votre station de travail pour 
obtenir de l'assistance {System info) . 

• Indiquer les etapes de l'auto-test pendant la phase d'auto-test (Boot 
steps ). 

• Effectuer les diagnostics des differents composants materiels 
installes sur votre station et d'afficher les resultats (Dings) . 

Pour configurer votre ecran a cristaux liquides HP : 

1 Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la station est connecte 
a la prise secteur munie d'une fiche de terre. 

Ainsi, la puce de gestion du materiel de la station de travail 
personnelle est activee, meme si le systeme n'est pas sous tension. 

2 Appuyez sur les boutons de controle de l'ecran a cristaux liquides. Le 
menu suivant apparait : 



►System info 
Boot steps ✓ 
•Next Go 



►Diags 




Exit 




.Next 


Go 



13 



3 Utilisez la touche yn^, pour faire defiler vers le bas les rubriques du 
menu et la touche 4- 1 pour selectionner le menu souhaite. 
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3 Depannage de la station de travail personnels HP Kayak 

Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes 



System Info. System information s'affiche sur l'ecran a cristaux liquides et doit 

indiquer les informations suivantes : 

• Nom du produit • Type et vitesse des processeurs 

• Version du BIOS • Nombre et capacite des modules memoire installes 

• Numero de serie 

Pour voir ces details, utilisez le bouton <«k pour faire defiler les 
informations a l'ecran. 

Boot Steps Lorsqu'elle est disponible, l'option Boot steps permet d'afficher toutes 

les etapes POST a la prochaine mise sous tension de la station de travail. 
Pour vous aider, les etapes de l'auto-test (POST) apparaissent sous 
forme de codes et s'affichent a l'ecran comme dans l'exemple 
ci-dessous : 



Les etapes de l'auto-test s'affichent 
a l'ecran a la prochaine mise sous 
tension de la station de travail. 



HP KAYAK XA 
POST Code 24 



Diags Si votre station est hors tension lorsque Diags est selectionne, l'ecran a 

cristaux liquides affiche un second menu. Pour effectuer un diagnostic, 
selectionnez Power on a partir de ce menu pour activer la puce de 
gestion du materiel qui accede a l'etat des composants du systeme. 

Si votre station est deja sous tension, le diagnostic sera lance des que 
vous aurez selectionne Diags dans le menu principal. 

Les diagnostics suivants sont effectues : 

• CPU Socket (logement de l'unite centrale) . 

• Power (Alimentation). 

• Power CPU (Alimentation de l'unite centrale). 

• Board PLL (Carte PLL) . 

• DIMM Found (DIMM presente). 

Pour visualiser les resultats des diagnostics pour chaque composant, 
appuyez sur le bouton de controle . 
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3 Depannage de la station de travail personnels HP Kayak 

Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes 



Si aucune erreur concernant les composants n'est detectee, l'ecran 
suivant apparait. 



COMPONENT 
(.~.) 

.Next 



Aucune erreur detectee. 



Si une erreur est detectee, un ecran apparait vous indiquant la nature 
du probleme. Pour poursuivre la consultation des resultats des 
diagnostics des autres composants du systeme, appuyez sur le bouton 
de controle >», . 



COMPONENT 

M 

,Next 



Si, par exemple, le processeur n'est pas bien insere, l'ecran 
d'erreur suivant apparait. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a "Verifier les elements internes", a la page 60. 

Une fois le diagnostic termine, un des ecrans suivants apparait. 



CPU Socket 
M 

T Next 



D i agno s tics: 
Done FAIL 
Exit 



Des erreurs systeme sont 
detectees. 



Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



Aucune erreur n'est detectee. 



Vous pouvez quitter cette session en appuyant sur le bouton 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

L'utilitaire DiagTools vous permet de diagnostiquer les problemes lies 
au materiel survenant sur votre station de travail personnelle et vos 
ordinateurs HP. Cet ensemble d'outils vous permet de : 

• verifier la configuration de votre systeme ainsi que son 
fonctionnement. 

• Diagnostiquer les problemes lies au materiel. 

• Fournir des informations precises aux agents du service d'assistance 
HP pour qu'ils soient en mesure de resoudre tous problemes 
rapidement et efficacement. 

Installer l'utilitaire Les utilisateurs de PC doivent d'abord installer la derniere version de 
l'utilitaire et s'assurer que ce dernier fonctionne bien avant de l'utiliser. 

Pour obtenir plus d'informations sur l'installation de cet utilitaire 
(emplacement des fichiers et methode d'installation), reportez-vous au 
Guide d'utilisation Vectra/Kayak Hardware Diagnostics, disponible 
sur le site Web de HP au format PDF (Adobe Acrobat) . 

II est essentiel que vous utilisiez la version la plus recente de cet 
utilitaire pour diagnostiquer les problemes lies au materiel. Si ce n'est 
pas le cas, les agents du service d'assistance HP peuvent vous 
demander de le faire avant de vous conseiller. 

La derniere version de cet utilitaire peut etre obtenue a partir des 
services d'informations electroniques HP accessibles 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. 

Pour avoir acces a ces services, connectez-vous au site Web de HP a 
l'adresse suivante : http : //www . hp . com/go/kayaksupport/. 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

HP DiagTools 



Demarrer I'utilitaire de Pour demarrer l'utilitaire : 

Quittez toutes les applications, arretez le systeme d'exploitation et 
redemarrez la station de travail. 

a Si vous executez cet utilitaire a partir d'une disquette, inserez-la 
dans le lecteur de disquette avant de redemarrer l'ordinateur. 
Lors du redemarrage, cet utilitaire s'execute automatiquement, 
affichant l'ecran de bienvenue. 

b Si vous executez cet utilitaire a partir de l'unite de disque dur, la 
station de travail redemarre en vous proposant de choisir entre le 
systeme d'exploitation et cet utilitaire. Selectionnez 1' option 
Vectra/Kayak Hardware Diagnostics pour que l'utilitaire soit 
automatiquement execute, affichant l'ecran de bienvenue. 

Appuyez sur F2 pour continuer. Suivez ensuite les instructions pour 
lancer les tests de diagnostic. 

L'utilitaire detecte automatiquement la configuration materielle 
complete du systeme avant que les tests soient executes. 

Basic System Tests Vous devez lancer le "Basic System Tests" pour verifier que votre 
systeme materiel fonctionne correctement. 

Advanced System Tests Lancez le "Advanced System Tests" pour effectuer une verification 
approfondie des composants individuels de votre systeme. 



REMARQUE La phase de test avancee de cet utilitaire est destinee aux utilisateurs 

experimentes ou experts. 



Support Ticket Vous devez creer un Support Ticket pour effectuer une sauvegarde 

complete de votre configuration systeme et des resultats des tests. 
Celui-ci peut etre envoye a l'agent du service d'assistance HP par 
courrier electronique ou par telecopie. 

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation de cet 
utilitaire, reportez-vous au Guide d'utilisation Vectra/Kayak 
Hardware Diagnostics, disponible sur le site Web de HP a l'adresse 
suivante : http: //www. hp. com/go/kayaksupport/. 



diagnostic 
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3 Depannage de la station de travail personnels HP Kayak 

Si la station de travail ne demarre pas correctement 



Si la station de travail ne demarre pas correctement 

Utilisez cette section si la station ne demarre pas correctement lorsque 
vous la mettez sous tension et que vous rencontrez Tun des symptomes 
suivants : 

• l'ecran de la station est noir et il n'y a aucun message d'erreur. 

• Vous ne pouvez modifier aucun parametre du programme Setup. 

• Un message d'erreur POST s'affiche. 

• Un message d'erreur et l'icone apparait a l'ecran (reportez-vous 
a la section "Utilisation de HP MaxiLife pour diagnostiquer les 
problemes", a la page 54). 

Si l'ecran est noir et qu'il n'y a aucun message d'erreur 

Si l'ecran est noir et qu'il n'y a aucun message d'erreur lorsque vous 
mettez la station sous tension, procedez comme suit. 

1 Verifiez l'ecran a cristaux liquides (reportez-vous a "Utilisation de 
HP MaxiLife pour diagnostiquer les problemes", a la page 54). 

2 Verifiez les elements externes. 

3 Verifiez les elements internes. 

4 Remontez les composants de votre station de travail personnelle 
(reportez-vous a la page 62) . 

Verifier les elements Pour verifier le fonctionnement des elements externes suivants, 
externes procedez comme suit. 

• Verifiez que l'ordinateur et l'ecran sont sous tension (le voyant 
d' alimentation doit etre allume). 

• Verifiez les reglages de luminosite et de contraste de l'ecran. 

• Verifiez que tous les cables et cordons d'alimentation sont bien 
branches. 

• Verifiez que la prise secteur fonctionne. 

Verifier les elements Si la station ne demarre toujours pas correctement, procedez comme 
internes suit pour verifier les elements internes. 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

Si la station de travail ne demarre pas correctement 



1 Mettez l'ecran, l'ordinateur et toutes les unites externes hors 
tension. 

2 Debranchez tous les cordons d 1 alimentation et les cables en notant leur 
position. Debranchez la station de tout reseau de telecommunications. 

3 Demontez le capot et verifiez les elements suivants : 



Messages d'erreur 
de l'ecran 


Action 


Reference 




Verifiez tous les cables internes. 


Verifiez qu'ils sont correctement fixes et 
bien en place. 


- 


Verifiez que le panneau d'etat est bien 
connecte a la carte systeme. 


Assurez-vous que les deux connecteurs 
sont bien fixes. 


Power CPU 


Verifiez que le processeur est 
correctement installe. 


Assurez-vous qu'il est bien en place. 


PDI 1 nrrnr 

Lru error 


Reinitialisez la station et deconnectez- 
vous du reseau. 


Consultez le Guide d'utilisstion de 
l'ordinateur pour plus d'informations. 


Mn DAM DAM +wnn 

NO HAM, HAM type 


Verifiez que les modules memoire 
sont correctement installes. 


Reportez-vous a "Installation de 
memoire" a la page 7. 




Verifiez que les cartes d'extension 
sont correctement inserees dans leur 
logement. 


Reportez-vous a "Installation de cartes 
d'extension" a la page 21. 




Verifiez que les micro-interrupteurs 
et les cavaliers des cartes d'extension 
sont correctement regies. 


Consultez les manuels fournis avec 
chaque carte. 




Verifiez que les micro-interrupteurs de 
la carte systeme sont correctement 
regies. 


Reportez-vous a "Micro-interrupteurs de 
la carte systeme" a la page 87. 


Temp disk, Temp 
CPU, Temp 10 slot 


Verifiez les ventilateurs et verifiez que 
la circulation d'air n'est pas obstruee. 


Reportez-vous a I'illustration a la page 5. 


Fan CPU, Fan 10 slot 


Verifiez que les ventilateurs sont 
correctement installes. 


Reportez-vous a I'illustration a la page 5. 


Power/Power supply 


Verifiez que I'unite d'alimentation est 
bien branchee. 


Reportez-vous a "Remise en place de 
I'unite d'alimentation apres I'installation 
des accessoires", a la page 6. 


No video 


Verifiez que la carte video est bien 
installee. 


Consultez le manuel fourni avec votre 
carte video. 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

Si la station de travail ne demarre pas correctement 



4 Remontez le capot. 

5 Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

6 Mettez l'ecran puis l'ordinateur sous tension. 

Remonter les Si la station ne demarre toujours pas correctement, retirez tous les 

composants de la accessoires et toutes les cartes a l'exception de l'unite de disque dur et 
station de travail de la carte video. Demarrez la station. Si cette derniere fonctionne, 

installez les cartes et accessoires un par un pour identifier la cause de 

l'incident. 



Aucune valeur du Setup ne peut etre modifiee 

Assurez-vous que vous utilisez le bon mot de passe. 
Si un message d'erreur POST s'affiche 

L'auto-test a la mise sous tension (POST) peut detecter a la fois une 
erreur et une modification de la configuration. Dans les deux cas, un 
code d'erreur et une breve description s'affichent. En fonction du type 
d'erreur, l'ecran affiche un ou plusieurs des choix suivants : 

• appuyez sur Fl pour ignorer le message et continuer. 

• Appuyez sur F2 pour executer Setup et corriger une erreur de 
configuration systeme. HP vous conseille de corriger 1' erreur avant 
de continuer, meme si la station semble demarrer correctement. 

• Appuyez sur F4 pour accepter (valider) la modification et mettre a 
jour les informations de configuration du programme Setup. 

• Appuyez sur Entree pour afficher plus d'informations sur le 
message. Apres avoir visualise ces informations, vous revenez a 
l'ecran POST initial. Si le message signale en fait une modification 
que vous avez apportee a la configuration (par exemple, vous venez 
de retirer de la memoire) , vous pouvez appuyer sur F4 pour accepter 
la modification et mettre a jour les informations de configuration du 
programme Setup. Sinon, appuyez sur Fl pour ignorer le message et 
continuer ou appuyez sur F2 pour executer Setup et corriger une 
erreur de configuration du systeme (le nombre de choix que vous 
avez a votre disposition depend du type d'erreur). 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

Si la station de travail ne demarre pas correctement 

Effacer la memoire Si la station demarre mais que le POST continue a signaler une erreur, 
de configuration de effacez les parametres actuels de la memoire de configuration et 
la station reinstallez les parametres integres par defaut. 

1 Mettez la station hors tension, debranchez les cordons 

d' alimentation et demontez le capot. Debranchez la station de tout 
reseau de telecommunications. 

a Reglez le micro-interrupteur 6 de la carte systeme (CLEAR 
CMOS) sur DOWN (FERME) pour effacer la configuration. 

b Remontez le capot et rebranchez uniquement le cordon 
d'alimentation. 

c Mettez la station sous tension. Cette operation efface la memoire 
CMOS. 

d Attendez que la station ait redemarre. Un message similaire au 
suivant s'affiche : 

"La configuration a ete effacee, placez le micro- 
inter. 6 sur la position OPEN avant de redemarrer . " 

e Mettez la station hors tension, debranchez le cordon 

d'alimentation et demontez le capot. 
f Reglez le micro-interrupteur 6 (CLEAR CMOS) situe sur le bloc 

de micro-interrupteurs de la carte systeme sur UP (HAUT) pour 

reactiver la configuration. 

2 Remontez le capot et rebranchez les cordons d'alimentation. 

3 Mettez la station sous tension. Un message d'erreur similaire au 
suivant apparait : 

Sur votre moniteur : Sur I'ecran de la station : 

Configuration PC incorrecte Error! POST 0012 

La station s'arrete. Appuyez sur Entree (pour voir les erreurs 
systeme) puis sur Echap. 

4 Executez Setup en appuyant sur F2. Les valeurs par defaut de la 
CMOS seront automatiquement telechargees et enregistrees. 

5 Effectuez eventuellement d'autres modifications et appuyez sur 
Echap pour enregistrer la configuration et quitter le programme 
Setup. 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

Si vous ne pouvez pas mettre la station hors tension 



Si vous ne pouvez pas mettre la station hors tension 

Utilisez cette section si vous ne pouvez pas mettre la station hors 
tension, que le voyant d'alimentation est orange ou rouge et que vous 
entendez un "bourdonnement". 

• Verifiez si la station est verrouillee, ce qui interdit la mise hors 
tension. Dans ce mode, le voyant d'alimentation est rouge. Vous 
devez saisir un mot de passe pour deverrouiller la station. Consultez 
le Guide d'utilisation de l'ordinateur pour plus d'informations. 

• Verifiez si vous etes en mode veille/sommeil. Dans ce mode, le voyant 
d'alimentation est orange. Dans ce cas, une "mise hors tension" 
risquerait de vous faire perdre des informations ou des donnees 
(reportez-vous au menu Energie du programme HP Setup). 

Si vous appuyez sur l'interrupteur pendant quatre secondes, le systeme 
se mettra automatiquement hors tension. Notez que ce n'est pas la 
meilleure facon de mettre le systeme d' exploitation hors tension. 
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3 Depannage de la station de travail personnel^ HP Kayak 

Si votre station a un probleme d'ordre materiel 



Si votre station a un probleme d'ordre materiel 

Cette section explique ce qu'il faut faire en cas de probleme avec 
l'ecran, les unites de disque, l'imprimante, les cartes d'extension, le 
clavier ou la souris. 



Si l'ecran ne fonctionne pas correctement 



Si l'ecran est brouille 
ou illisible 



Si vous avez selectionne un ecran incorrect a partir du systeme 

d' exploitation, l'affichage peut etre brouille ou illisible. Pour corriger 

ce probleme, selectionnez l'ecran approprie en vous reportant a la 

procedure du systeme d' exploitation de votre station de travail 

personnelle. Reportez-vous a la documentation du systeme 

d' exploitation de votre station de travail pour plus d'informations. 



Si rien ne s'affiche a 
l'ecran 



Si l'ecran reste noir bien que la station demarre, que le clavier, les unites 
de disque et les autres peripheriques semblent fonctionner 
correctement, procedez comme suit. 

• Verifiez l'ecran a cristaux liquides pour diagnostiquer les eventuels 
problemes. 

• Verifiez que l'ecran est branche et qu'il est SOUS TENSION. 

• Verifiez les reglages de luminosite et de contraste. 

• Verifiez que le cable video de l'ecran est correctement branche. 

• Mettez l'ecran hors tension et debranchez-le de la prise secteur. 

• Debranchez le cable video et examinez les broches du connecteur du 
cable video. Si les broches sont tordues, redressez-les 
soigneusement. 

• Verifiez, le cas echeant, que la mise a niveau video est correctement 
installee. 

• Si l'ecran fonctionne correctement lors de l'auto-test a la mise sous 
tension (POST), mais devient noir au demarrage de Windows, 
verifiez que vous avez suffisamment de memoire pour le mode video 
selectionne. Demarrer le systeme d' exploitation en mode VGA 
(disponibles sur certains systemes) . 

• Si la frequence de rafraichissement de l'ecran est reglee sur une 
valeur trop elevee, l'ecran peut rester noir. Verifiez que la frequence 
de rafraichissement de l'ecran n'est pas trop elevee. 
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Autres problemes Si l'image affichee n'est pas alignee avec l'ecran, utilisez les reglages de 
d'affichage ce dernier pour centrer l'image (reportez-vous au manuel de l'ecran). 

Si les ecrans generes par les applications ne semblent pas corrects, 
consultez le manuel de l'application pour connaitre le standard video 
requis. Consultez egalement le manuel de l'ecran pour trouver la 
frequence de rafraichissement requise. Utilisez les procedures de votre 
systeme d' exploitation pour selectionner la frequence de 
rafraichissement correcte. 

Si le clavier ne fonctionne pas 

• Verifiez que le clavier est bien connecte (une icone representant un 
clavier apparait a l'ecran s'il n'est pas connecte) . 

• Si vous avez des problemes lors de l'utilisation des touches 
reconfigurables du clavier, installez le pilote du clavier fourni sur le 
CD-ROM Drivers and Utilities (CD-ROM des pilotes et des utilitaires) 
(dans le repertoire \ clavier). 

• Si vous avez des problemes pour utiliser les touches Muet et Volume, 
installez le pilote audio fourni sur le CD-ROM Drivers and Utilities 
(CD-ROM des pilotes et des utilitaires) (dans le repertoire \audio). 

• Si vous avez des problemes pour utiliser la touche Verrouiller, 
verifiez l'installation et la configuration de l'utilitaire HP Lock (dans 
le repertoire \hplock de votre station de travail). 

• Si vous avez des problemes pour utiliser les touches TopTools, 
verifiez l'installation de HP TopTools (dans le repertoire \TopTools) . 
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Si la souris ne fonctiorme pas 

• Verifiez que la souris est correctement connectee. 

• Verifiez que le pilote de la souris fourni avec le logiciel precharge 
est bien installe. 

• Nettoyez la boule et les galets de la souris comme indique par la 
figure ci-dessous (utilisez un nettoyant sans residus). 




Si le lecteur de disquette ne fonctiorme pas 

• Verifiez que vous utilisez une disquette formatee et qu'elle est 
correctement introduite dans le lecteur. 

• Verifiez que vous utilisez une disquette de la bonne densite. 

• Verifiez que le lecteur de disquette est correctement configure dans 
le programme Setup (Avance > Lecteur de disquette). 

• Verifiez que l'option lecteur de disquette n'est pas desactivee dans le 
programme Setup (Avance > Lecteur de disquette). 

• Verifiez que les rubriques Lecteur de disquette et Ecriture sur disquettes ne 

sont pas verrouillees dans le programme Setup ( Securite > Protection 
materielle). 

• Nettoyez le lecteur de disquette avec un kit de nettoyage pour 
disquette. 

• Verifiez que les cables de donnees et les cordons d'alimentation du 
disque sont correctement branches. 
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Si le disque dur ne fonctionne pas 

• Verifiez que les cables de donnees et les cordons d'alimentation du 
disque sont correctement branches (reportez-vous a la section 
"Connexion des unites" a la page 10). 

• S'il s'agit d'une unite IDE, verifiez les reglages de la rubrique 
Unites IDE dans le programme Setup (Avance > Unites IDE). 

• S'il s'agit d'une unite IDE , verifiez les reglages de la rubrique 
Protection materielle dans le programme Setup (Securite > Protection 
materielle). 

• S'il s'agit d'une unite IDE , verifiez les reglages de la rubrique Securite 
unites d'amorgage dans le programme Setup (Securite > Securite unites 
d'amorc.) 

• S'il s'agit d'une unite SCSI, verifiez les reglages de l'interface SCSI 
dans le programme Setup (Avance > SCSI 8/16 bits interne/externe - 

Symbios) et dans l'utilitaire de configuration SCSI. 



Le voyant d'activite 
du disque dur ne 
fonctionne pas 



Si le voyant d'activite de l'unite de disque dur ne s'allume pas lors des 
acces au disque, procedez comme suit. 

• Verifiez que le connecteur du panneau de commande est bien 
branche sur la carte systeme. 

• Verifiez que les cables de donnees, le demarrage externe et 
l'alimentation du disque sont correctement branches. 



Si le lecteur de CD-ROM a un probleme 



Le lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas 

• Verifiez que les cables sont correctement connectes. 

• Verifiez qu'un CD-ROM se trouve dans le lecteur de CD-ROM. 

• Verifiez les parametres de configuration de la rubrique Unites IDE 
dans le programme Setup (Avance > Unites IDE). 

• Verifiez les parametres de la rubrique Protection materielle dans le 
programme Setup (Securite > Protection materielle). 
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• Verifiez les parametres de la rubrique Securite unite d'amorcage 
dans le programme Setup (Securite > Securite unite amorc.). 

• Verifiez que la rubrique Adaptateurs bus IDE integres est reglee sur 
Les deux dans le programme Setup (Avance > Unites IDE). 

Le lecteur de CD-ROM n'emet pas de son 

Si vous rencontrez des problemes de son en lisant un CD : 

• Verifiez que le controle de volume (s'il existe) n'est pas regie au 
minimum sur le panneau avant du lecteur de CD-ROM / CD-RW. 

• Verifiez que le disque insere dans le lecteur de CD-ROM est un 
disque audio et non un Photo-CD ou un CD de donnees. 

• Si vous utilisez des ecouteurs ou des haut-parleurs externes, verifiez 
qu'ils sont correctement branches au panneau avant audio (et non 
pas au jack audio du CD-ROM). 

• Verifiez que le commutateur audio CD est selectionne dans le mixer 
(une icone haut-parleur apparait dans la barre des taches) . 

• Verifiez que le cable audio CD est correctement installe et branche a 
la carte systeme. 

Le lecteur de CD-ROM est inactif 

Si le lecteur de CD-ROM ne semble pas fonctionner, essayez d'acceder 
au disque en cliquant sur l'icone du lecteur ou sur la lettre d'unite qui 
lui a ete affectee par votre systeme d' exploitation. 

La porte du lecteur de CD-ROM ne s'ouvre pas 

Si vous avez des problemes pour retirer un CD-ROM du lecteur 
(pendant une panne de courant par exemple) , vous pouvez utiliser le 
bouton d' ejection manuelle. Pour ejecter un CD-ROM a l'aide de ce 
bouton, procedez comme suit. 

1 Si le bouton d'ejection manuelle du lecteur de CD-ROM n'est pas 
visible, demontez l'encadrement avant qui recouvre le lecteur de 
CD-ROM. Ce bouton se trouve a l'interieur d'un petit trou situe a 
l'avant du lecteur de CD-ROM. 
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2 A Faide d'une pointe solide et fine (un trombone par exemple) , 
exercez une pression sur le bouton d' ejection manuelle. 




3 Pour ouvrir la porte du lecteur, tirez legerement dessus. Ouvrez-la 
completement avec precaution et retirez le disque. 

4 Pour fermer la porte du lecteur de CD-ROM, poussez doucement 
sans forcer. La porte du lecteur ne se fermera peut etre pas 
completement tant que le lecteur n'est pas en etat de marche 
(tant que le secteur n'est pas retabli par exemple). 

5 Remontez l'encadrement avant du lecteur de CD-ROM si necessaire. 

Si une carte d'extension ne fonctionne pas 

Effectuez les controles suivants : 

• Verifiez que la carte d'extension est bien installee dans son 
logement. 

• Verifiez que la carte d'extension a ete correctement configuree. 

• Verifiez que la carte d'extension n'utilise pas de memoire, d'adresses 
d'E-S, d'IRQ ou de canal DMA egalement utilises par la station. 
Reportez-vous a la section "IRQ, DMA et adresses d'E-S utilises par 
la station", a la page 84 pour plus d'informations. 
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Si la station a un probleme logiciel 

Si vous avez oublie le mot de passe 

REMARQUE Si vous oubliez le mot de passe de votre systeme d'exploitation, 

reportez-vous a la documentation y afferant pour connaitre la 
procedure de restauration appropriee. 

□ Si vous oubliez le mot de passe utilisateur mais pas le mot de passe 
administrateur, procedez comme suit. 

1 Mettez la station hors tension. 

2 Redemarrez la station. 

3 Attendez que le message F2 Setup s'affiche. 

4 Appuyez sur F2 pour lancer le programme Setup. 

5 Tapez le mot de passe administrateur pour acceder au 
programme Setup. 

6 Selectionnez Securite, puis le sous-menu Mot de passe utilisateur et 

defmissez un nouveau Mot de passe utilisateur. 

7 Appuyez sur F3 pour enregistrer le nouveau mot de passe 
utilisateur et quitter le programme Setup. 

□ Si vous oubliez a la fois les mots de passe utilisateur et administrateur, 
procedez comme suit. 

1 Mettez l'ordinateur hors tension et demontez le capot de 
l'ordinateur (voir la page 3). 

2 Reglez le micro-interrupteur 7 (PSWRD) de la carte mere sur 
"ON" (BAS) . Reportez-vous a la page 86 pour connaitre 
l'emplacement des micro-interrupteurs. 

3 Remontez le capot de la station et mettez-la sous tension. 
Laissez-la terminer sa routine de demarrage. 

4 Mettez la station hors tension et demontez le capot. 
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5 Reinitialisez le micro-interrupteur 7 (PSWRD) sur "OFF" 
(OUVERT). 

6 Remontez le capot de la station (reportez-vous a la page 4). 

7 Mettez la station sous tension et laissez-la terminer sa routine de 
demarrage. 

8 Appuyez sur F2 lorsqu'on vous demande d'utiliser le 
programme Setup. 

9 Definissez de nouveaux mots de passe utilisateur et 
administrates. 

10 Appuyez sur F3 pour enregistrer les nouveaux mots de passe et 
quitter le programme Setup. 

Si le programme Setup ne demarre pas 

II peut arriver qu'une copie de la configuration de la station de travail 
personnelle stockee en memoire soit corrompue. Si tel est le cas, il 
vous faut effacer cette configuration incorrecte. Pour obtenir plus 
d'informations sur cette procedure, reportez-vous a la section "Effacer 
la memoire de configuration de la station", a la page 63 pour plus de 
details sur la facon de proceder. 

Si la date et l'heure sont incorrectes 

La date et l'heure peuvent etre incorrectes pour diverses raisons : 

• Passage a l'heure d'ete ou a l'heure d'hiver. 

• La station a ete debranchee trop longtemps et la batterie s'est 
dechargee. 

La batterie integree se recharge automatiquement des que la station 
est branchee sur une prise secteur. 

Pour modifier la date et l'heure, utilisez les utilitaires du systeme 
d'exploitation ou le programme Setup en appuyant sur F2. 
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Si vous rencontrez un probleme reseau 

Si vous rencontrez un probleme avec le reseau de la station, executez 
l'utilitaire HPIEDIAG (present sur le CD-ROM HP qui contient les 
pilotes reseau, livre avec votre station) . Cet utilitaire doit etre execute 
a partir d'une configuration DOS minimale, sans aucun pilote reseau 
charge. L'amorgage se fait a partir d'une disquette systeme. Si votre 
station tourne sous Windows NT 4.0, vous devez creer une disquette 
systeme a partir d'un autre ordinateur. 

1 Inserez la disquette systeme dans le lecteur de disquette et 
reamorcez la station. 

2 Inserez le CD-ROM qui contient l'utilitaire HPIEDIAG dans le lecteur 
de CD-ROM. 

3 Activez le lecteur de CD-ROM en tapant, par exemple : d : Entree, 
si D correspond a votre lecteur de CD-ROM. 

4 Passez dans le repertoire DIAG en tapant : cd\lan\diag Entree. 

5 Lancez l'utilitaire HPIEDIAG en tapant : hpiediag. 
Suivez les instructions affichees a l'ecran. 

Verifiez ensuite la configuration de l'interface Ethernet integree avec le 
programme Setup. Reportez-vous egalement au document Network 
Administrator's Guide (Guide de radministrateur reseau) , disponible 
sur le site Web de HP a l'adresse suivante : 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 
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Utilisation du clavier HP 

Le clavier HP est dote de touches reconfigurables que vous pouvez 
utiliser pour : 

• afficher et configurer les actions attributes aux touches. 

• Definir des raccourcis clavier pour demarrer des applications, ouvrir 
des fichiers ou visiter un site Web. 

• Lancer un navigateur fourni avec votre systeme. 

• Verrouiller ou mettre en veille votre station. 

• Acceder a HP TopTools et a Finformation client. 

• Inhiber ou ajuster le volume du systeme audio. 
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Les touches reconfigurables du clavier HP apparaissent a l'ecran 
lorsque vous appuyez sur cette touche. Cliquez sur n'importe quelle 
touche pour afficher Taction qui est attribute a une touche ou pour 
modifier / attribuer une action a cette touche. Les touches de raccourci 
sont specifiques aux actions de l'utilisateur. 

Les touches de raccourci peuvent etre utilisees pour demarrer une 
application, ouvrir un document ou visiter un site Web. On peut 
attribuer des actions a ces touches en appuyant sur la touche Menu et 
en cliquant sur la touche qui s'affiche a l'ecran et que Ton souhaite 
configurer. 

Cette touche de raccourci est utilisee pour lancer le navigateur 
Netscape™ Communicator configure sur votre station (reglage par 
defaut). Microsoft® Internet Explorer est egalement disponible. 

Laction de cette touche est configured en appuyant sur la touche Menu 
et en cliquant sur Configurer, sur l'onglet Touches 
reconfigurables puis sur le bouton Verrouiller qui apparait a 
l'ecran. Une fois HP Lock installe, la liste des actions possibles pour 
configurer cette touche sont : 

• lancer l'economiseur d'ecran, 

• verrouiller le panneau avant. 

Cette touche permet de lancer HP TopTools. Cette application vous 
aide a administrer votre station de travail et a en reduire les couts 
d' exploitation. Elle fournit des outils de gestion avancee, qui peuvent, 
par exemple, etre utilises pour les mises a jour a distance du BIOS et la 
gestion a distance de la securite. 

Si vous utilisez HP TopTools pour la premiere fois, vous devez 
l'installer comme suit. Selectionnez Programmes a partir du 
menu Demarrer, cliquez ensuite sur hp dmi, puis sur 
Configuration. L'application HP TopTools est 
automatiquement installed . 
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HP Customer Cette touche vous permet d'acceder a HP Customer Information qui 

Information contient : 

• des informations sur les fonctions de la station. 

• Des informations sur la configuration du navigateur Web. 

• Des informations detainees sur l'assistance HP. 

• Les liens qui vous amenent aux sites Web des ordinateurs et des 
stations de travail personnelles HP. 



Touches "Mute" (Muet) Si vous appuyez sur la touche "Mute" (Muet), le systeme audio passe 
et Volume en mode muet ou est restaure s'il etait deja en mode muet. Les touches 

Volume peuvent etre utilisees pour controler le volume. 

Reportez-vous au manuel Utilisation du son sur votre ordinateur 
pour plus d'informations sur le controle audio de votre station de 
travail personnelle. 
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Utilisation de votre souris HP 



Bouton pour cliquer / 




Votre souris HP vous permet : 

• de faire defiler vers le bas en actionnant la roulette vers le bas (et de 
faire defiler vers le haut en actionnant la roulette vers le haut) . 

• D'effectuer un zoom (agrandir) , en maintenant enfoncee la touche 
Ctrl tout en actionnant la roulette vers le haut. Pour reduire le 
zoom, maintenez la touche Ctrl enfoncee tout en actionnant la 
roulette vers le bas. 



REMARQUE Les fonctions de defilement fonctionnent uniquement avec les 

applications Windows NT et Windows 95 qui gerent le defilement. La 
fonction de zoom est active uniquement avec les applications 
Microsoft® Office 97 qui gerent cette fonction. 

Pour modifier la configuration de la souris, cliquez sur le bouton 
Demarrer, selectionnez Parametres— Panneau de configuration, 
cliquez deux fois sur Souris et selectionnez l'onglet Boutons. 
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Ce chapitre presente les caracteristiques techniques de la station de 
travail personnelle. 



4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques 



Caracteristiques 


Caracteristiques : 


Description : 


Processeur (standard) 


Pentium II 


Cache-memoire 

(integre dans le processeur) 


• Cache de premier niveau : 16 Ko code, 16 Ko donnees 

• Cache de second niveau : 512 Ko 


Memoire principale (taille/vitesse) 


Extensible a 768 Mo (SDRAM) 


Video 


Une des cartes video suivantes sera installed dans le logement 
AGP: 

• Accelerateur graphique integre Matrox Millennium G200 
avec 8 Mo SGRAM (frame buffer) 

• Elsa Gloria Synergy avec 8 Mo SGRAM (frame buffer) 


Reseau local 

IModeles SCSI uniquement) 


Controleur reseau Ethernet 10RT/100 TX sur carte 
d'extension PCI mixte LAN/SCSI. Fonction WOL (Wake On 
LAN). 


Audio 


• Solution audio stereo en duplex integral 1 6 bits 
compatible Sound Rlaster Pro 

• MPC-3 compatible et Direct Sound V certifie 

• Ecouteurs integres 

• Interface MIDI/Manette de jeu, casque, entree (line input) 
et sortie (line output) 


Controleurs d'unite de disque 


• Controleurs Dual Ultra IDE ATA 33 

• Sur certains modeles, un controleur Ultra wide SCSI 
16 bits sur une carte d'extension PCI mixte LAN/SCSI 


Connecteurs arriere 


• Souris mini-DIN 

• Clavier mini-DIN 

• Parallele 25 broches 

• Serie 9 broches (deux, avec memoire tampon) 

• Deux connecteurs USR 


Connecteur parallele 25 broches 


• Mode : Centronics ou bidirectionnel (ECP/EPP) 

• Port parallele : 1 (378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) ou 
desactive. 
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Caracteristiques : 


Description : 


Connecteurs serie 9 broches 


• Standard : deux ports serie UART 1 6550 avec memoire 
tampon (RS-232-C). 

• Ports serie A et B : 2F8h (IRQ 31, 2E8h (IRQ 3), 
3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) ou desactive- 

(si un port utilise 2xxh, I'autre port doit utiliser 3xxh|. 


Compartiments d'unites de disque 


Sur les modeles de bureau : 

• Cinq compartiments d'unites de memoire de masse 
pouvant recevoir : 

• une unite 3,5 pouces a acces frontal, tiers de hauteur 

• deux unites 5,25 pouces a acces frontal, 
demi-hauteur 

• deux unites de disque dur 3,5 pouces internes (une 
"pleine-hauteur" et une "demi-hauteur") 

Sur les modeles "mini-tour" : 

• ^ont nnm na rt im ant c H'linitQC Ho momniro Ho maeoo 

• oepi Lunipdi uiiiciiio u uiiiieci ue iiieiiiuiie ue iiiaooc 
pouvant recevoir : 

• deux unites 3,5 pouces a acces frontal, 
tiers de hauteur 

• trois unites 5,25 pouces a acces frontal, 
demi-hauteur 

• deux unites de disque dur 3,5 pouces internes 


Connecteurs sur carte systeme 


• Un connecteur de lecteur de disquette 

• Deux connecteurs ATA/33 IDE (pouvant prendre en 
charge jusqu'a quatre unites IDE) 

• Un connecteur audio (modeles de bureau uniquement) 

• Soit : 

• un seul connecteur du panneau avant pour I'ecran et 
le panneau d'etat (modele de bureau! ou 

• Hoiiv nnnnontDi ir<? Hii nannoaii av/ant Imini tniirl 
w UcUA LUI II IcL LcUl o UU pdllllcdU aval I L \ 1 1 III II LUUI / 

• Un connecteur de demarrage externe HP 

• Un connecteur de demarrage externe WOL (Wake On 
LAN) 

• Un connecteur de batterie externe 

• Trois connecteurs de ventilateur 

• Un connecteur d'alimentation 
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Caracteristiques : 


Description : 


Logements d'extension 


• Un logement AGP (Accelerated Graphics Port) 

• Trois logements PCI 32 bits 

• Un logement ISA 16 bits 

• Un logement mixte ISA/PCI 


Clavier/Souris 


• Clavier HP avec connecteur mini DIN 

• Souris HP (avec option de defilement) avec connecteur 
mini-DIN 


Systeme de refroidissement 
HP UltraFlow 


Systeme de refroidissement avec plusieurs ventilateurs a 
regulation de temperature 


Casque 


Casque stereo avec microphone 


SCSI Isur certains modeles 
uniquement) 


Controleur SCSI Ultra wide 16 bits sur une carte d'extension 
PCI mixte LAN/SCSI 
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Caracteristiques du systeme 



Consommation electrique 



Consommation maxi. 


200 W 


En fonctionnement 


80 W Imoyenne) 


Inactif 


45 W Imoyenne) 


Eteint 


2,5 W 1 Imoyenne) 



1 . L'unite d'alimentation de la station continue a alimenter la memoire CMOS meme lorsque 
I'ordinateur est hors tension. 



Lorsque la station est raise hors tension par l'interrupteur secteur du 
panneau de commande avant, la consommation tombe a moins de 
5 Watts, mais n'est pas nulle. La procedure speciale de mise sous/hors 
tension utilisee dans cette station permet d'augmenter 
considerablement la duree de vie de 1' alimentation. Pour que la 
consommation de la station soit nulle en mode "hors tension", 
debranchez cette derniere de la prise secteur ou utilisez une multiprise 
avec interrupteur. II est a noter que, dans ce cas, la station perdra son 
reglage horaire au bout de quelques jours. 

Disponibilites pour logements d'extension 

Les limites pour les logements d'extension ISA et PCI sont conformes 
aux specifications ISA et PCI. Par exemple, votre station de travail a 
ete congue pour prendre en charge jusqu'a 15 W par logement PCI et 
jusqu'a 60 W pour les 4 logements PCI. 
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IRQ, DMA et adresses d'E-S utilises par la station 

Les IRQ, DMA et adresses d'E-S preserves ici sont ceux d'une 
configuration de base de la station. Les ressources utilisees dans 
l'ordinateur dependent des cartes d'extension pre-installees. Ces 
ressources se trouvent dans le BIOS ou dans le systeme d'exploitation 
Plug and Play. 



IRQ utilisees par la 


IRQO 


horloge systeme 


station de travail 


IRQ1 


controleur clavier 




IRQ2 


libre 




IRQ3 


COM2, COM4 




IRQ4 


C0M1, COM3 




IRQ5 


LPT2 




IRQ6 


controleur de lecteur de disquette 




IRQ7 


LPT1 




IRQ8 


horloge temps reel 




IRQ9 






IRQ10 






IRQ11 






IRQ12 


souris 




IRQ13 


pas connecte 




IRQ14 


controleur IDE integre 




IRQ15 


controleur IDE integre 




Canaux DMA utilises par 


DMA 0 


capture 


la station 


DMA 1 


playback 




DMA 2 


controleur de lecteur de disquette 




DMA 3 


LPT ECP 




DMA 4 


en cascade 




DMA 5 


libre 




DMA 6 


libre 




DMA 7 


libre 
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4 Caracteristiques techniques 

Caracteristiques du systeme 



Adresses d'E-S utilisees 


0000 


000F 


controleur DMA 1 


par la station 


0020 


0021 


controleur d'interruption maitre 




002E 


002F 


registres de configuration 




0040 


0043 


horloge 1 




0060, 


0064 


controleur clavier 




0061 




Port B lecouteur, etat NMI et controle) 




0070 




Bit 7 : registre de masque NMI 




0070 


0071 


BTC et CMOS 




0080 




port de test de fabrication Icarte POST) 




0081 


0083, 






008F 




registre DMA low page 




0092 




PS/2 reset et Fast A20 




00A0 


■00A1 


controleur d'interruption esclave 




OOCO 


OODF 


controleur DMA 2 




00F0 


OOFF 


erreur coprocesseur 




0170 


0177 


canal secondaire IDE 




01 FO 


01 F7 


canal principal IDE 




0278 


027F 


LPT2 




02E8 


02EF 


port serie 4 (COM4) 




02F8 


02FF 


port serie 2 (COM2) 




0372 


0377 


libre Ideuxieme lecteur de disquette) 




0378 


037A 


LPT1 




03B0 


■03DF 


VGA 




03E8 


03EF 


COM3 




03F0 


03F5 


controleur de lecteur de disquette 




03F6 




canal principal IDE 




03F7 




controleur de lecteur de disquette 




03F8 


03FF 


C0M1 




U4UU 


- U4U I 


controleur d'interruption front/niveau 




0678 


067B 


LPT2 ECP 




0778 


077B 


LPT1 ECP 




0CF8 


OCFF 


espace de configuration PCI 




8000 




espace d'E-S de gestion d'alimentation PIIX4 




8400 




registres ACPI NS317 




8800 




espace d'E-S SMbus PIIX4 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



Connecteurs de la carte systeme 

Unite d'alimentation , A | imentation 

Ventilation du processeur 



Processeur 



Logement AGP 
Logements PCI 

Combo ISA/PCI 
Logement ISA 




Panneau d'etat mini-tour 
Panneau ecran mini-tour 
Ventilation unite de disque 
Lecteur de disquette 
Batterie externe 

Modules memoire 



IDE principal 
IDE auxiliaire 

Avertisseur sonore 

Panneau d'etat modele de bureau 

Audio modele de bureau 



Demarrage externe 
Ventilation PCI 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



Micro-interrupteurs de la carte systeme 

L'illustration suivante indique la position des micro-interrupteurs de la 
carte systeme sur la station de travail personnelle HP Kayak XA 
(modele de bureau). 




L'illustration suivante indique la position des micro-interrupteurs de la 
carte systeme sur la station de travail personnelle HP Kayak XA 
(mini-tour) . 




Micro- 
interrupteurs de la 
carte systeme 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 

Le micro-interrupteur 1 est reserve et ne doit pas etre utilise. Sa 
position par defaut est en position "Up" (haut). 

Les micro-interrupteurs de 2 a 5 sont utilises pour les reglages du 
processeur (voir tableau ci-apres) et doivent etre modifies si le 
processeur fourni avec la station de travail est remplace par un 
processeur plus rapide. 



Micro- 
inter. 2 


Micro- 
inter. 3 


Micro- 
inter. 4 


Micro- 
inter. 5 


Vitesse 
du bus 


Vitesse du 
processeur 


UP 1 


UP 


DOWN 


DOWN 


100 MHz 


350 MHz 


UP 


DOWN 


UP 


UP 


100 MHz 


400 MHz 


UP 


DOWN 


UP 


DOWN 


100 MHz 


450 MHz 


UP 


DOWN 


DOWN 


UP 


100 MHz 


500 MHz 



1. UP = HAUT, D0WN = BAS. 



L'utilisation des micro-interrupteurs de 6 a 10 est decrite ci-dessous : 



Micro- 
interrupteur 1 


Fonction : 


1 -RESERVED 


Ne pas utiliser 


6-CLEARCMOS 


Conserve ou efface la memoire CMOS : 

• UP : conserver la memoire CMOS - PAR DEFAUT 

• DOWN : effacer la memoire CMOS 


7-PSWRD 


Active ou desactive les mots de passe utilisateur et administrateur (dans 
I'EEPROM) : 

• UP : mots de passe actives - PAR DEFAUT 

• DOWN : effacer les mots de passe 


8-KEYB 
power on 


Active ou desactive la mise sous tension a partir du clavier : 

• UP : desactiver la mise sous tension a partir du clavier 

• DOWN : active la mise sous tension a partir du clavier - PAR DEFAUT 
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4 Caracteristiques techniques 

Connecteurs et micro-interrupteurs de la carte systeme 



Micro- 

interrupteur 1 


Fonction : 


9-BOX 
DEFINITION 


Selectionne le type de boitier : 

• UP : selectionner le modele mini tour 

• DOWN : selectionner le modele de bureau - PAR DEFAUT 


10-BIOS 
Recovery Mode 


• UP : activer le mode normal - PAR DEFAUT 

• DOWN : activer le mode recovery 



1. UP = HAUT et D0WN = BAS sur le micro-interrupteur. 
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4 Caracteristiques techniques 

L'ecran resume HP et le programme Setup 



L'ecran resume HP et le programme Setup 

Cette section porte sur l'ecran resume HP et le programme HP Setup. 
Vous pouvez utiliser l'ecran resume et le programme Setup pour 
configurer la station de travail personnelle et resoudre les problemes 
de configuration de votre station. 

Ecran resume HP 

Verifiez la configuration de la station la premiere fois que vous l'utilisez 
et apres chaque installation, retrait ou mise a niveau d'accessoires. 
Pour verifier la configuration : 

1 Mettez l'ecran puis la station sous tension. Si la station est deja sous 
tension, enregistrez vos donnees et quittez tous les programmes, 
puis redemarrez la station. Consultez la documentation de votre 
systeme d 1 exploitation pour des instructions speciales eventuelles 
concernant l'arret et le redemarrage de votre station. 

2 Pendant que le logo de la station apparait sur l'ecran, appuyez sur 
Echap. Ceci vous amene a l'ecran resume HP (pour acceder 
immediatement au programme Setup et eviter l'ecran resume, 
appuyez sur F2 au lieu de Echap). L'ecran resume n'apparaitra que 
brievement. Pour conserver l'ecran en permanence Qusqu'a ce que 
vous decidiez de le quitter), appuyez sur F5. 

Utilisation du programme HP Setup 

1 Mettez l'ecran puis la station sous tension. Si la station est deja sous 
tension, enregistrez vos donnees et quittez tous les programmes, puis 
redemarrez la station. Consultez la documentation de votre systeme 
d' exploitation pour des instructions speciales eventuelles concernant 
l'arret et le redemarrage de votre station. 

2 Appuyez sur F2 pendant que F2 Setup apparait en bas de l'ecran. Si 
vous n'appuyez pas a temps sur F2 et que le processus de demarrage se 
poursuit, vous devrez redemarrer la station pour repasser par le POST 
(test a la mise sous tension) afin de pouvoir appuyer sur F2. 

3 L'ecran d'accueil du programme Setup apparait. Notez que le Menu 
principal est mis en evidence. 
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4 Caracteristiques techniques 

Configuration de la connexion reseau 



Configuration de la connexion reseau 

Utilisez les informations contenues dans cette section si votre station 
de travail est dotee d'une solution reseau HP integree. 

Vous devez imperativement utiliser le programme Setup de la station 
(decrit a la page 90) pour charger les parametres de l'interface 
Ethernet integree. Le tableau ci-dessous resume les options reseau que 
vous pouvez utiliser via Setup : 



Rubriques Network Setup 1 


Chemin dans Setup 


Activer l'interface de reseau integree 2 . 


Allez au sous-menu Interface reseau integree 
(menu Avance). 


Permettre a la station d'etre demarree a partir du 
reseau lamorcage ou ouverture de session). 


Allez au sous-menu Securite unites amorc. 
Imenu Securite) (decrit ci-dessous). 


Activer la mise sous tension a distance de la station. 


Activez la rubrigue Reseau integre dans le 
menu Energie. 


A partir du mode "Reveil par IRQ", active 
I'alimentation integrale lorsgue la station recoit une 
commande de l'interface reseau integree. 


Activez la rubrigue Reseau integre dans le 
menu Energie. 


Determiner une unite d'amorcage prioritaire. 


Selectionnez une rubrigue dans la liste Priorite 
unites amorc. (decrit ci-apres) Imenu 
Amorcage) . 



1 . Pour plus d'informations concernant la configuration de votre reseau, reportez-vous au 
Network Administrator's Guide (Guide de I'administrateur reseau) en ligne gui est fourni avec la 
station de travail. 

2. La deactivation de la carte reseau ne desactive gue certaines fonctions de celle-ci, telles gue la 
mise sous tension ou le reveil a distance, mais ne desactive pas la carte par elle-meme. 



Controle des fonctions Network Security 

Les fonctions de Securite vous permettent de demarrer la station de 
travail a partir d'un serveur du reseau. 
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4 Caracteristiques techniques 

Configuration de la connexion reseau 

Demarrage a partir du reseau : 

1 Pendant que le programme Setup s'execute (voir page 90), utilisez 
les touches fleche vers la gauche ou vers la droite pour selectionner 
le menu Securite. 

2 Appuyez sur la fleche vers le bas pour mettre en evidence la ligne 
Securite unites amor? . et appuyez sur Entree pour 
selectionner le sous-menu. 

3 Mettez en evidence la ligne Demarrer a partir du reseau et 

appuyez sur F7 ou sur F8 pour que l'option Active soit 
selectionnee. 

4 Vous pouvez desactiver les autres options d'amorcage pour que la 
station ne puisse pas demarrer s'il y a un probleme sur le reseau ou 
sur le serveur. 

a Appuyez sur la fleche vers le bas pour aller a la ligne Demarrer a 
partir de la disquette. Appuyez sur F7 ou sur F8 pour que 
l'option Desactive soit selectionnee. 

b Appuyez sur la fleche vers le bas pour aller a la ligne Demarrer a 
partir du cd-rom IDE. Appuyez sur F7 ou sur F8 pour que 
l'option Desactive soit selectionnee. 

c Appuyez sur la fleche vers le bas pour aller a la ligne Demarrer a 
partir du disque dur IDE. Appuyez sur F7 ou sur F8 pour 
que l'option Desactive soit selectionnee 

5 Sauvegardez vos modifications et quittez. 

Selectionner une unite d'amorcage prioritaire (Boot Device 
Priority) 

Vous pouvez definir l'ordre dans lequel votre station cherche les unites 
d'amorcage (unites d'amorcage sur le reseau comprises). Pour ce 
faire : 

1 Utilisez les touches fleche vers la gauche ou vers la droite pour 
selectionner le menu Amorcage pendant que le programme Setup 
s'execute. 
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4 Caracteristiques techniques 

Configuration de la connexion reseau 



2 Appuyez sur la fleche vers le bas pour mettre en evidence la ligne 
Priorite unites amor? . et appuyez sur Entree pour 
selectionner le sous-menu. 

3 Utilisez les touches fleche vers le haut ou vers le bas pour 
selectionner une unite d'amorgage puis appuyez sur les touches 
"plus" ou "moins" pour vous deplacer dans la liste. 

Vous pouvez egalement modifier l'ordre des unites d'amorgage sans 
passer par Setup. Attendez l'invite lorsque la station redemarre pour la 
premiere fois apres le reamorgage. 
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4 Caracteristiques techniques 

Configuration de la connexion reseau 
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Index 



A 

accessories 

installation, 1,25 

prise en charge, 2, 26 
adresses d'E-S 

utilisees par l'ordinateur, 84 
affichage 

autres problemes, 66 
alimentation 

consommation, 83 
audio, 80 
avertissement, ii 
avertisseur sonore 

emplacement, 86 

B 

batterie externe 
emplacement, 86 

C 

cables de donnees, 19 

canaux de demande d'interruption 

utilises par l'ordinateur, 84 
canaux DMA 

utilises par l'ordinateur, 84 
capot 

demontage, 3, 27 

remontage, 4, 29 
carte, 21, 49 
carte d'extension 

logement, 21 
carte systeme 

connecteur, 86 

micro-interrupteurs, 86, 87 
carte d'extension ISA 

terminer l'mstallation, 23 
carte d'extension 

installer, 21, 49 
casque, 82 
CD-ROM 

depannage, 68 
clavier 

depannage, 66 

navigateurs, 75 
clavier etendu 

utilite, 74 
clavier HP 

utilisation, 74 



clavier/souris, 82 
combo ISA/PCI 

emplacement, 86 
compartiment, unite de disque dur, 81 
configuration 

depannage, 72 
connecteur arriere, 80 
connecteur parallele, 80 
connecteur serie, 81 
connecteur, sur carte systeme, 81 
connexion du ventilateur, 31 
consignes de securite, iv 
consommation electrique, 83 
controleur d'unite de disque, 80 

D 

demarrage externe 

emplacement, 86 
depannage, 53 

CD-ROM, 68 

clavier, 66 

configuration, 72 

lecteur de disquette, 67 

logiciel, 71 

souris, 67 

station, 53 
diagnostiquer les problemes 

HP MaxiLife, 54 
disponibilites pour logements 

d'extension, 83 
disque dur IDE 

installer, 11, 37 
disque dur SCSI 

installer, 11, 37 
documentation en ligne, v 

E 

ecran resume, 90 

extensions de memoire principale, 2, 26 
G 

glissieres pour unites a acces frontal, 26 
H 

HP Customer Information, 76 
HP DiagTools, 58 
HP Lock, 66 
HP MaxiLife, 54 



HP TopTools, 66, 75 
I 

IDE auxiliaire 

emplacement, 86 
IDE principal 

emplacement, 86 
informations d'ergonomie, v 
installation 

accessoires, 1, 25 

cartes d'extension, 21, 49 

lecteur de bande, 17, 44 

memoire principale, 7, 33 

terminer, de l'unite, 48 

terminer, du lecteur de CD-ROM, 20 

terminer, du lecteur de disquette, 20 

unite dans un compartiment a acces 
frontal, 17, 44 

unites de memoire de masse, 10, 36 
installer 

disque dur IDE, 11,37 

disque dur SCSI, 11,37 

L 

lecteur de bande 

installer, 17, 44 
lecteur de CD-ROM 

terminer l'mstallation, 20 
lecteur de disquette 

depannage, 67 
logement 

carte d'extension, 21 
logement AGP, 2, 26 

emplacement, 86 
logement ISA, 21 

emplacement, 86 
logement PCI, 21 
logement, extension, 82 
logements PCI 

emplacement, 86 
logiciel 

depannage, 71 

M 

memoire 
cache, 80 

principale, installation, 7, 33 
memoire principale, 80 
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Index 



message d'erreur, 62 
micro-interrupteur 

carte systeme, 87 
Microsoft Internet Explorer, 75 
modification 

programme Setup, 62 
modules memoire 

emplacement, 86 
mot de passe 

en cas d'oubli, 71 

N 

navigateurs Internet, 75 
Netscape Communicator, 75 
nouvelle unite de disque dur SCSI 
installer, 16 



panneau d'etat 
emplacement, 86 

Plug and Play 
SCSI, 11, 37 

processeur, 80 

programme Setup, 90 



refroidissement HP UltraFlow, 82 
remise en place 

unite d'alimentation, 6, 32 
reseau local, 80 
retrait 

guide de circulation d'air 

HP UltraFlow, 31 

unite d'alimentation, 5, 31 

S 

SCSI 

Plug and Play, 11,37 
souris 

configuration, 77 

depannage, 67 

fonction zoom, 77 

fonctions de defilement, 77 

roulette, 77 

utilisation, 77 
specifications techniques, 79 
station 

depannage, 53 



touche "mute" (muet) , 76 

touche de menu, 75 

touche de raccourci, 75 

touche de verrouillage/veille, 75 

touche de volume, 76 

touche HP customer information, 76 

touche Internet, 75 

touche logicielle 

"mute" (muet), 76 

HP customer information, 76 

Internet, 75 

menu, 75 

raccourci, 75 

verrouillage/veille, 75 

volume, 76 
touche reconfigurable 

touche Menu, 75 
touche Verrouiller / Mise en veille, 75 
touches de raccourci, 75 
touches Muet et Volume, 76 
touches reconfigurables, 74 

U 

unite 

installation dans un compartiment a 
acces frontal, 44 

terminer l'installation, 48 
unite d'alimentation 

emplacement, 86 

retrait, 6, 32 
unite de disque dur 

cables, 19 
unite de disque dur 

terminer l'installation, 16, 44 
unite de disquette 

terminer l'installation, 20 
unites de memoire de masse 

installer, 10, 36 



ventilation du processeur 

emplacement, 86 
ventilation PCI 

emplacement, 86 
ventilation unite de disque 

emplacement, 86 
video, 80 



Z 

zoom 

fonction de la souris, 77 



96 



Caracteristiques physiques 



Caracteristiques : 


Description : 


Poids (sans moniteur ni clavier) 


Modele de bureau : 
15kg 

Modele "mini-tour" : 
17,1 kg 


Dimensions 


Modele de bureau : 

44,5 cm max. (D) x 44,8 cm (L) x 1 7,3 cm (H) 

Modele "mini-tour" : 

41,1 cm max. (D) x 21 cm (L) x 41,1 cm (H) 


Encombrement 


Modele de bureau : 
0,2 m 2 

Modele "mini-tour" : 
0 09 m 2 

U f UU III 


Tcimnoratiiro Ho <?tnr , L , ano 
1 clllfJcl dlUI C Uc oLULKdLjc 


-4n °r a 7n °r 


Humidite de stockage 


8 % a 80 % (relative) 


Temperature en fonctionnement 


5°Ca40°C 


Humidite en fonctionnement 


15% a 80% (relative) 


Emission acoustique : 
Puissance sonore Imode inactif) 
Pression acoustique Imode inactif) 


(selon ISO 7779) 

LwA < = 47 dB (bureau) ; 51 dB (mini-tour) 
LpA < = 40 dB (bureau) ; 45 dB (mini-tour) 


Alimentation 


• Tension d'entree : 1 00 - 1 27/200 - 240 V ~ 
(selectionnee automatiquement 1 ) 

• Frequence d'entree : 50/50 Hz 

• Consom. maxi. : 200 W en continu 



1 . La tension est selectionnee automatiquement sur certains modeles. 
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Documentation de la station de travail personnelle 
Si vous souhaitez... 



Installation 



Configurer votre ordinateur- 



Guide d'utilisation HP 

Installation et utilisation de la station 
de travail personnelle 



Reference 



Apprendre a utiliser votre 
systeme d'exploitation 




Aide en ligne du systeme d'exploitation 

Demarrer "3° Aide ^ s Sommaire 

Guide d'utilisation du systeme 
d'exploitation 



Apprendre a mettre a niveau 
votre ordinateur en installant 
des accessoires 




Guide d'utilisation HP 

Installation d 'accessoires dans votre 
station de travail personnelle (info, 
resumees uniquement) 

Ce guide, telechargeable a 
partir de I'adresse suivante : 

http://mvvm.hp.com/go/kayaksupport 



En savoir plus sur les 
diff erentes options 
d'assistance disponibles 
et sur la facon de 
depanner votre station de 
travail personnelle 



Depannage et assistance 



Guide d'utilisation HP 

Services d'informations et 
d'assistance HP 
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